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A TRUMPF tem a certificação ISO 9001: 2008

(para obter mais informações, consulte wwvv.trumpf.com/en/company/quality)

Máquinas-Ferramenta / Ferramentas elétricas

Tecnologia laser / Eletrônica

Máquinas 
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A inovação certa para 
todas as indústrias
Fabricantes e profissionais que trabalham com chapas metálicas em diversos 

setores no mundo utilizam e confiam nas ferramentas elétricas e sem fio produ-

zidas pela TRUMPF. Nossos produtos são convincentes não só por sua alta quali-

dade e por serem produzidos na Suíça, mas também por sua tecnologia de 

ponta. Como a principal fabricante mundial de tecnologia para fabricação, a 

TRUMPF significa inovação em alto nível. Aproveite a nossa experiência com 

aplicações em diversos segmentos industriais na área de ferramentas elétricas.

As máquinas portáteis TRUMPF também são usadas na engenharia, esportiva e aeroespacial.

Construção de galpões  

Alcance facilmente resultados no 
tamanho certo e visualmente atraentes 
na construção em metal e aço: Com a 
nossa rebarbadora de cantos e   a 
chanfradeira, você pode fornecer 
componentes com bordas visíveis e 
limpas, remover rebarbas de forma 
limpa e completa ou preparar cordões 
de solda. 

Telhado e fachada 	

Reduza a tensão física ao trabalhar no 
telhado e na fachada com ferramentas 
ergonômicas e balanceadas de forma 
ideal. Com os cortadores, tesouras e 
cortadores de painel TRUMPF, você 
pode cortar de forma fácil e precisa.

Fábricas automotivas 	 

Você gostaria de usar produtos de 
forma flexível em cada lote e processar 
componentes específicos em cada 
projeto? Use as rebarbadoras de canto 
TRUMPF para, por exemplo, prender 
cordões de solda aos contornos. 

Construção de 		
contêineres e silos 

Ser à prova de vazamentos é um 
prerrequisito básico na construção de 
tanques e contêineres. Com a chan-
fradeira TRUMPF, você poupa tempo e 
dinheiro, já que é possível obter juntas 
seguras e de alta qualidade sem 
retrabalho.

Aquecimento / venti-
lação / ar condicionado

Na área de aquecimento, ar condicionado 
e ventilação, você pode trabalhar de 
forma rápida, precisa e com alta qualida-
de sempre, mesmo em locais inacessíveis. 
Para isso, use nossas tesouras, tesouras 
especiais, máquinas de fechar rebordos e 
fixadora de chapas.

Demolição e desmon-
tagem

A TRUMPF desenvolveu suas puncio-
nadeiras especialmente para o uso 
contínuo em obras de demolição e 
desmontagem. Isso permite que você 
separe as chapas de metal de forma 
segura e confiável em espessuras de até 
10 mm – sem emissões e faíscas.

Máquinas portáteisÁreas



54 Máquinas portáteis Aplicações

Grupos de processos e 
produtos

Grupos de produtos e 	
aplicações 

PROCESSOS CORTE FECHAMENTO CHANFRA- PERFURAÇÃO / PROCESSOS

MENTO PARAFUSAMETO ESPECIAIS

Grupos de 
produtos

Tesouras especiais Máquina de fechar 
rebordos

Rebarbadoras de 
cantos

Furadeira Puncionadeira para 
corte em fibra

TruTool C� 6-7 TruTool F� 12 TruTool TKA� 14 TruTool DD� 16 TruTool FCN� 17

Tesouras Fixadoras Chanfradeiras Parafusadeira de 
impacto

Limpador de barras 
de suporte

TruTool S� 8 TruTool TF� 13 TruTool TKF� 15 TruTool HD � 16 TruTool TSC� 17

Puncionadeiras
 

Parafusadeira de 
impacto

TruTool N� 9 TruTool ID� 16

Puncionadeira de 
perfil

TruTool PN� 10

Cortador de painel

TruTool TPC� 11

C

S

N

PN

TPC

F

TF

TKA

TKF

DD FCN

= altamente adequado                     = bem adequado

TSCHD

ID

Máquinas portáteisGrupos de Processos e Produtos

GRUPOS DE PRODUTOS C S N PN TPC F TF TKA TKF
DD
HD
ID

FCN TSC

A
PL

IC
A

Ç
Õ

ES

Chanframento

Limpeza de barras de suporte

Entalhamento

Processamento de containers e tanques

Corte

Apara de plásticos PRFC, PRFV e PRFA 

Corte em fomato C, L, U

Corte em bobinas

Corte de chapa de metal plana

Fixação de chapas de metal 

Corte interior

Fechamento de duto

Corte de duto

Rebarba de cantos

Contorno de canto

Processamento de materiais plásticos

Corte para entrada de inspeção

Corte de painel:
rectos interiores

Corte de painel drywall

Fechamento da caixa do ventilador

Corte de chapas dublas e de
cordão de solda

Parafusamento e perfuração

Preparação de cordão de solda

Preparação de borda visível

Perfuração em aço

Fresagem de arestas frontal

Fixação de chapas

Corte de chapas de metal trapezoidais

Corte de chapas de metal corrugadas

Corte de dutos espirais

Fechamento de duto e tambor

Á
R

EA
 D

E 
A

TU
A

Ç
Ã

O

Construção de contêineres e silos

Telhado e parede

Construção de veículo e carroceria

Aquecimento / ventilação / ar condicionado

Aerospacial

Fábricas automotivas

Construção de galpões

Setor esportivo

Remoção e desmontagem de tanque
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�� Corte livre de torção
�� Ideal para cavidade interna e externa 
�� Ajuste e cortes precisos
�� Alta velocidade de corte
�� Substituição da lâmina sem uso de ferramentas
�� Sem trabalho de preparação da ferramenta 

Elétrica

TruTool C 160 TruTool C 160 com dispositivo de corte da apara TruTool C 250 com dispositivo de corte da apara

À bateria

TruTool C 160 à bateria 10,8 V TruTool C 160 com dispositivo de corte da apara TruTool C 200 à bateria 18 V

TruTool C 250 com dispositivo de corte da apara 
à bateria 18 V 

Te
so

ur
as
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is

Dados técnicos

Tesouras especiais
TruTool

C 160  */ 
C 160 * com dispositivo 

de corte da apara

C 250 **
com dispositivo de corte da apara

Lâmina 
reta

Lâmina 
CR

Lâmina 
reta

Lâmina 
CR

Lâmina SC para 
espiral

1 –1,6 mm  0,5 –1,2 mm  1,5 – 2,5 mm  0,5 –1,5 mm

Espessura máxima da chapa

Aço 400 N/mm     mm 1,6 2,5

Aço 600 N / mm² mm 1,2 1,5

Alumínio 250 N / mm² mm 2 3

Aço do duto espiral 400 N / mm² mm 4 x 0,6 4 x 0,9 / 6 x 0,6

Aço do duto espiral 600 N / mm² mm 4 x 0,6

Velocidade de trabalho m / min 6 –10 6 –10 3 –10 3 –10 3 –10

Diâmetro do furo inicial mm 15 15 22 20 18

Menor raio mm 90 160 150 120 150

Potência nominal de entrada W 350 350 550 550 550

Peso sem cabo kg 1,4 1,4 2 2 2

*   Outras lâminas disponíveis: Lâmina reta de até  1 mm, lâmina curva até 1 mm 

** Outras lâminas disponíveis: Lâmina reta 0,5 –1,5 mm, lâmina curva 0,5 - 1,5 mm

Dados técnicos

Tesouras especiais
TruTool

C 160 */ C 160* com dispositi-
vo de corte da aparà bateria 

Lítio-Íon de 10,8 V *

C 200 **
bateria Lítio-Íon de 18 V

C 250 **
com dispositivo de corte da aparà 

bateria Lítio-Íon de 18 V

Lâmina 
reta

Lâmina 
CR

Lâmina 
reta

Lâmina
CR

Lâmina SC 
para

espiral

Lâmina 
reta

Lâmina
CR

Lâmina SC 
para
spiral

1 –1,6 mm 0,5 –1,2 mm 1,5 –2 mm 0,5 –1,5 mm 2 mm 1,5 – 2,5 mm 0,5 –1,5 mm

Espessura máxima da chapa

Aço 400 N / mm² mm 1,6 1,5 – 2 2,5

Aço 600 N / mm² mm 1,2 1,5 1,5

Alumínio 250 N / mm²  mm 2 3 3

Aço do duto espiral 400 N / mm² mm  4 x 0,6 4 x 0,9 /
6 x 0,6

4 x 0,9 /
6 x 0,6

Aço do duto espiral 600 N / mm² mm 4 x 0,6 4 x 0,6

Velocidade de trabalho m / min 5 – 9 5 – 9 3 – 12 3 –10 3  – 12 3  – 10 3  – 10 3  – 10

Diâmetro do furo inicial mm 15 15 20 18 8 22 20 18

Menor raio mm 90 160 150 120 150 150 120 150

Voltagem V 10,8 10,8 18 18 18 18 18 18

Peso (com bateria 2 Ah) kg 1,4 1,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Peso (com bateria 4 Ah) kg 1,6 1,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

*   Outras lâminas disponíveis: Lâmina reta de até  1 mm, lâmina curva até 1 mm 

** Outras lâminas disponíveis: Lâmina reta 0,5 –1,5 mm, lâmina curva 0,5 - 1,5 mm

Corte – Tesouras especiais
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�� Processo de corte livre de deformação 
�� Corte sem força de avanço 
�� Puncionamento sem faíscas mesmo com diversas 

batidas 
�� Maior mobilidade

Dados técnicos

Roedoras
TruTool

N 160 E N 200 N 350 N 500 N 700 N 1000 N 200 
Bateria 

Lítio-Íon de 
18 V

1. marcha 2. marcha

Espessura máxima da chapa

Aço 400 N / mm² mm 1,6 2 3,5 5 7 10 8 2

Aço 600 N / mm² mm 1 1,5 2,3 3,2 5 7 5 1,5

Aço 800 N / mm² mm 0,7 1 1,8 2,5 3,5 5 4 1

Alumínio 250 N / mm² mm 2 2,5 3,5 7 10 12 10 2,5

Velocidade de trabalho  m / min 1,5 1,7 1,4 1,5 1,3 1 1,6 1,3

Diâmetro do furo inicial mm 21 17 30 41 50 75 75 17

Raio menor mm 40 4 7 90 140 300 300 4

Potência nominal de entrada W 350 550 1400 1400 1600 2600 2600

Voltagem V 18

Peso sem o cabo kg 1,7 1,8 3,7 3,9 8,3 14,7 14,7

Peso (com bateria 2 Ah) kg 2

Peso (com bateria 4 Ah) kg 2,3

Elétrico Em bateria

TruTool N 160 E TruTool N 200 TruTool N 200 em bateria 18 V

TruTool N 350 TruTool N 500

TruTool N 700 TruTool N 1000

�� Corte sem fragmentos 
�� Visão clara da superfície de trabalho e linha de 

corte 
�� A melhor flexibilidade possível em curvas 
�� Corte rápido e preciso, mesmo em posição 

suspensa 
�� A menor força necessária graças à melhor 

geometria de corte

Dados técnicos

Tesouras
TruTool

S 160 S 250 S 350 S 450 S 114 
bateria 

Lítio-Íon de 
10,8 V

S 160 
bateria 

Lítio-Íon 
de10,8 V

S 250 
bateria 

Lítio-Íon de 
18 V

Espessura máxima da chapa

Aço 400 N / mm² mm 1,6 2,5 3,5 4,5 1,6 1,6 2,5

Aço 600 N / mm² mm 1,2 2 3 3,5 1 1,2 2

Aço 800 N / mm² mm 1 1,5 2 2,5 1,5

Alumínio 250 N / mm² mm 2 3 4 5 2 2 3

Aço de tubo espiral  400 N / mm² mm 4 x 0,75

Velocidade de trabalho  m / min 8 –12 4 –7 4 – 6 4 – 6 6 –13 5 – 9 4 – 7

Diâmetro do furo inicial mm 27 28 50 75 27 28

Raio menor mm 15 20 R 30 / L 16 R 35 / L 25 60 15 20

Diâmetro mínimo do tubo mm 50

Profundidade da garganta mm 30

Potência nominal de entrada W 350 550 1400 1400

Voltagem V 10,8 10,8 18

Peso sem o cabo kg 1,6 2,2 5,6 6,2

Peso (com bateria 2 Ah) kg 1,7 1,6 2,5

Peso (com bateria 4 Ah) kg 1,9 1,8 2,8

Elétrico Em bateria

TruTool S 160 TruTool S 250 TruTool S 114 em bateria 10,8 V

TruTool S 350 TruTool S 450 TruTool S 160 em bateria 10,8 V

TruTool S 250 em bateria 18 V



1110 Máquinas portáteisMáquinas portáteisCorte – Puncionadeira de perfil Corte –  Cortador de painel
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PN TPC
�� Dimensões precisas e cortes em ângulos corretos.
�� Cavidade interna e entalhe sem perfuração de 

furo inicial graças ao mecanismo de imersão
�� Trabalho concluído em um ciclo de trabalho, sem 

trabalho de acabamento.
�� Corta painéis já montados
�� Fácil de operar

Elétrico

TruTool TPC 165

�� Processo de corte livre de deformação 
�� Alta flexibilidade em curvas e perfis 
�� Altera as direções de corte a qualquer momento 
�� Sem formação de óxido na borda do corte 
�� Substituição de ferramenta sem uso de ferra-

mentas

Elétrica À bateria

TruTool N 160 E com extensão TruTool PN 200 TruTool PN 130 à bateria 10,8 V

TruTool PN 201 TruTool PN 200 à bateria 18 V

TruTool PN 201 à bateria 18 V

Dados técnicos

Cortador de painel
TruTool

TPC 165

Espessura máx. do painel mm 165

Espessura máx. de material único para aço de até 400 N/mm2 mm 0,9

Material isolante poliuretano, espuma de poliisocianurato

Menor abertura possível criada por perfuração mm 340 x 340

Velocidade de trabalho m / min 4

Potência nominal de entrada W 1400

Largura de corte mm 4

Peso sem o cabo kg 9,6

Dados técnicos

Puncionadeira de perfil
TruTool

N 160 E 
com extensão

PN 200 PN 201 PN 130
bateria 

Lítio-Íon de 
10,8 V

PN 200
bateria 

Lítio-Íon de  
18 V

PN 201
bateria 

Lítio-Íon de  
18 V

Espessura máxima da chapa

Aço 400 N / mm² mm 1,6 2 2 1,3 2 2

Aço 600 N / mm² mm 1 1,5 1,5 0,8 1,5 1,5

Aço 800 N / mm² mm 0,7 1 1 1 1

Alumínio 250 N / mm² mm 2,0 3 3 2,0 3 3

Velocidade de trabalho m / min 1,5 2,1 2,2 2,5 1,6 1,6

Diâmetro do furo inicial mm 21 24 24 15 24 24

Menor raio mm 40 50 50 25 50 50

Potência nominal de entrada W 350 550 550

Voltagem V 10,8 18 18

Peso sem o cabo kg 1,7 1,8 2

Peso (com bateria 2 Ah) kg 1,4 2 2,2

Peso (com bateria 4 Ah) kg 1,6 2,3 2,5



B

H

C

H

B

C

H

B

B B

BB

1312 Máquinas portáteisMáquinas portáteisFechamento – Máquina de fechar rebordos Fechamento – Fixadoras
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TF
�� Para pontos de emenda resistentes à corrosão 	

em uma única fase de processamento
�� Substitui fixação por rebites e parafusos 
�� Processo com rapidez inigualável 
�� Junção de diferentes materiais, bem como peças 

revestidas e não revestidas 
�� Tempo de preparação mínimo

Dados técnicos

Fixadoras
TruTool

TF 350 TF 350
bateria Lítio-Íon de18 V

Espessura máxima da chapa

Aço 400 N / mm² mm 3,5 3,5

Aço 600 N / mm² mm 2,5 2,5

Alumínio 250 N / mm² mm 4 4

Espessura mínima da chapa mm 0,8 0,8

Força de junção máxima  kN 25 25

Potência máxima do golpe 1 / s 2 2

Distância mínima do bordo mm 8 8

Distância máxima do bordo mm 58 58

Altura máxima da borda reta mm 36 36

Potência nominal de entrada W 1400

Voltagem V 18

Peso sem o cabo kg 8,3

Peso (com bateria 2 Ah) kg 7,8

Peso (com bateria 4 Ah) kg 8,1

Dados técnicos

Máquina de fechar rebordos
TruTool

F 300 F 300
com 

motor de 
1400 W

F 301 F 140
 

F 140
para ventilador

F 125 * F 300
bateria 

Lítio-Íon 
de 18 V

F 301
bateria 

Lítio-Íon 
de 18 V

longo curto

Espessura máxima da folha

Aço 400 N / mm²  (min.)      mm 0,75 0,75 0,45 0,75 0,45

Aço 400 N / mm²  (max.) mm 1,25 1,25 1 1,4 1,4 0,75 1,25 1,25 1

Aço 600 N / mm²  (max.) mm 0,6 0,6 0,6

Altura da dobra (H) mm 10 –15 11–16 11–16 40

Altura da prancha (B):

   para espessura da chapa 0,75 –1 mm 9 –11 9 –11 9 –11  

   para espessura da chapa >1–1,25 mm 11–13 11–13 11–13  

   para espessura da chapa 0,45 –1 mm 8 –11 8 –11

   para espessura da chapa 0,6 –1 mm 8 –10 10 –14 8 –10

   para espessura da chapa >1–1,4 mm 10 –12 10 –14

Abertura de ar (C) mm 2,5 5,5 5,5

Velocidade de trabalho m / min 4 –7 6,5 –10,5 4 – 7 6 –10 6 –10 6 –10 5 – 6 4 – 7 4 – 7

Menor raio interioro (pré-formado) mm 150 150 150 300 300 300 150 150

Menor raio externo mm 300 300 300 500 100 100 300 300

Potência nominal de entrada W 550 1400 550 550 550 550 550

Voltagem V 18 18

Peso sem o cabo kg 5,4 6,5 5,2 4,2 4,2 4,2 2,8

Peso (com bateria 2 Ah) kg 6,5 5,5

Peso (com bateria 4 Ah) kg 6,0 5,9

* Max. espessura do rebordo: 5 mm

Elétrica À bateria

TruTool TF 350 TruTool TF 350 à bateria 18 V

�� Fechamento de bordas Pittsburgh e ajuste 
automático à espessura da placa de metal (com 
exceção do modelo TruTool F 125)
�� Fechamento de duto direto no local de instalação 
�� Resultado de rebordo constante em canais retos e 

dobrados  
�� Conexão de rebordo rápida na borda Pittsburgh, 

evitando vazamento

F

Elétrica À bateria

TruTool F 300 TruTool F 300 com motor de 1400 W TruTool F 300 à bateria 18 V

TruTool F 301 TruTool F 140 TruTool F 301 à bateria 18 V

TruTool F 140 para ventilador TruTool F 125

Fi
xa
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ra

s
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TKA TKF

Elétrica

TruTool TKA 500

�� Superfícies de bordo sem oxidação 
�� Preparação para cordão de solda em uma única 

etapa 
�� Alta velocidade de operação 
�� Vários ajustes de ângulos, Troca de ferramentas 

de corte sem uso de ferramentas

Elétrica

TruTool TKF 700 TruTool TKF 1100 / 1101 TruTool TKF 1500

TruTool TKF 1500 com câmbio de 2 velocidades TruTool TKF 2000 TruTool TKF 2000 com acionamento próprio

Dados técnicos

Chanfradeiras
TruTool

TKF 700 TKF 1100 /  
TKF 1101

TKF 1500 TKF 1500 
com câmbio de 
2 velocidades

TKF 2000 TKF 2000  
com aciona-

mento próprio

Ângulo da do chanfro 30°
37,5° 
45°

30°
37,5°
45°

20°– 45°

    *20°– 55°

20°– 45°

    *20°– 55°

20°– 45°

    *20°– 55°

20°– 55° 20°– 55°

1. marcha 2. marcha

Altura máxima de chanfro

Aço 400 N / mm² mm 7 11 15 15 15 20 20

Aço 500 N / mm² mm 16 16

Aço 600 N / mm² mm 5,7 9 9 11 9

Aço 800 N / mm² mm 4 6 6 9 6

Espessura da chapa mm 1–20 3 –25 4 –160 4 –160 4 –160 10 – 50 10 – 50

Menor raio interno mm 40 40 55 55 55

Velocidade de trabalho m / min 1,5 2 2 1,25 2 1,4 1,4

Potência nominal de entrada W 1400 1600 2600 2600 2600 2500 2500

Peso sem o cabo kg 5,4 10 16,5 19,5 19,5 32,5 46

* Ângulo do chanfro (com limpador especial)

�� Processo rápido e livre de emissões 
�� Superfícies de bordo sem oxidação 
�� Qualidade de bordo constante e precisa em 

apenas uma etapa 
�� Ajuste da altura do chanfro sem uso de ferra-

mentas 
�� Sem faíscas

Dados técnicos

Rebarbadoras de cantos
TruTool

TKA 500

Ângulo de chanfro 30° 45° 60°

Comprimento máximo do chanfro

Aço 400 N / mm² mm 5 5 5

Aço 600 N / mm² mm 2,5 2,5 2,5

Aço 800 N / mm² mm 1,5 1,5 1,5

Alumínio 250 N / mm² mm 7,5 9,0 10,0

Espessura mínima da chapa mm 0,7 0,7 0,7

Menor raio interno mm 16 12 12

Velocidade de trabalho m / min 3– 4 3– 4 3– 4

Potência nominal de entrada W 1400 1400 1400

Peso sem o cabo kg 3,5 3,5 3,5
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�� Furadeiras e parafusadeiras de alto desempenho. 

Duráveis a longo prazo. 
�� 18 V: motor sem escovas para máxima durabili-

dade e desempenho operacional até 40% maior 
por carga de bateria. 
�� Aplicação universal
�� Design compacto e equilibrado, leve

Elétrica Elétrica

TruTool FCN 250 TruTool TSC 100

Dados técnicos

Puncionadeira para corte em fibra 
TruTool

FCN 250

Máx. espessura PRFC / PRFV / PRFA * mm 2,5

Velocidade de trabalho m / min - 1,9

Diâmetro do furo inicial mm 17

Menor raio mm 4,3

Potência nominal de entrada W 550

Peso sem o cabo kg 1,8

Dados técnicos

Limpador de barras de suporte
TruTool

TSC 100

Espessura da barra de suporte mm 2 - 3,9

Máx. espessura da borra mm 25

Distância mínima das barras de suporte mm 33,5

Velocidade de trabalho m  / min 4 - 8

Potência nominal de entrada W 1400

Peso sem o cabo kg 18,4

�� Baixa formação de poeira durante o corte
�� Bordo de corte perfeito, sem delaminação e 

desfiamento
�� Trabalho preciso, visão clara da linha de corte
�� Corta todos os materiais compostos de fibras, 

inclusive aramida

�� Possível fazer limpeza repetida das barras de 
suporte 
�� Adequada para vários materiais, incluindo aço 

inoxidável 
�� Limpeza simultânea de máquinas planas de laser 

com alternador de palete 
�� Pode ser operada por uma pessoa

TSCFCN

À bateria

TruTool DD 1010 à bateria 10,8 V TruTool DD 1813 à bateria 18 V

TruTool HD 1813 à bateria 18 V

TruTool ID 1861 à bateria 18 V

Dados técnicos

Furadeira / Furadeira e parafusadeira de impacto 
TruTool

DD 1010
bateria Lítio-Íon 

de 10,8 V

DD 1813
bateria Lítio-Íon 

de 18 V

HD 1813 
bateria Lítio-Íon 

de 18 V

ID 1861
bateria Lítio-Íon 

de 18 V

Número de marchas 2 2 2

Porta ferramenta mandril 1/4

Mandril de aperto rápido mm 10 13 13

Máx. Ø furo aço mm 8 13 13

Máx. Ø furo madeira mm 20 32 32

Máx. Ø furo alvenaria mm 13

Ø Parafusos mm M 18

Configurações de torque 17 + perfuração 15 + perfuração 21 + perfuração + 
parafusamento

3

Torque máx. (suave / duro) Nm 15 / 30 25 / 56,5 25 / 56,5

Torque (1ª / 2ª / 3ª marcha) Nm 50 / 90 / 155

Rotações em vazio (1ª / 2ª marcha) 1 / min 440 / 1450 0 - 560 / 0 - 1900 0 - 560 / 0 - 1900

Rotações em vazio 
(1ª / 2ª / 3ª marcha)

1 / min 0 - 1200 / 0 - 1800 / 
0 - 2500

Voltagem V 10,8 18 18 18

Peso (com bateria 2 Ah) kg 1,1 1,6 1,7 1,4

Peso (com bateria 4 Ah) kg 1,3

Peso (com bateria 5 Ah) kg 1,9 2 1,7

HD

ID

* PRFC = plástico reforçado com fibra de carbono / PRFV = plástico reforçado com fibra de vidro / 
   PRFA = plástico reforçado com fibra de aramida
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PROCESSOS PRODUTOS DE ACORDO COM OS GRUPOS

Corte C Tesouras especiais S Tesouras

TruTool C 160 TruTool C 160
em  bateria 10,8 V

TruTool C 160 com dis-
positivo de corte da apara

TruTool S 160 TruTool S 160 
à bateria 18 V

TruTool C 160 com 
dispositivo de corte da 
apara à bateria 10,8 V

TruTool C 250 com 
dispositivo de corte da 
apara 

TruTool C 250 com 
dispositivo de corte da 
apara à bateria 18 V

TruTool S 250 TruTool S 250 
à bateria 18 V

TruTool C 200 
à bateria 18 V

TruTool S 114
à bateria 10,8 V

TruTool S 350 TruTool S 450

Fechamento F Máquina de fechar rebordos

TruTool F 300 TruTool F 300 com 
motor de 1400 W

TruTool F 300
à bateria 18 V

TruTool F 301 TruTool F 301 
à bateria 18 V

Chanframento TKA Rebarbadora de cantos Chanfradeiras

TruTool TKA 500 TruTool TKF 700 TruTool TKF 1100 /1101 TruTool TKF 1500

Furadeira e 
parafusadeira / 
Processos especiais

DD Furadeira HD Furadeira de 
impacto

ID Parafusadeira de 
impacto

TruTool DD 1010 
à bateria 10,8 V

TruTool DD 1813
à bateria 18 V

TruTool HD 1813
à bateria 18 V

TruTool ID 1861
à bateria 18 V

Visão geral do produto

C

F

TKA

DD

S

TKF

HD ID

N PN TPC

F

TKF

TF

FCN TSC

PRODUTOS DE ACORDO COM OS GRUPOS

N Puncionadeira PN Puncionadeira de perfil TPC Cortador de painel

TruTool N 160 E TruTool N 200 TruTool N 200
à bateria 18 V

TroTool N 160 E 
com extensão

TruTool PN 130 
à bateria 10,8 V

TruTool TPC 165

TruTool N 350 TruTool N 500 TruTool N 700 TruTool PN 200 TruTool PN 200
à bateria 18 V

TruTool N 1000 TruTool PN 201 
 

TruTool PN 201
à bateria 18 V

F Máquina de fechar rebordo TF Fixadoras

TruTool F 140 TruTool F 140 
para ventilador 

TruTool F 125 TruTool TF 350 TruTool TF 350  
à bateria 18 V

TKF Chanfradeiras

TruTool TKF 1500 com 
câmbio de 2 velocidades

TruTool TKF 2000 TruTool TKF 2000 com 
acionamento próprio

FCN Puncionadeira 
para corte em fibra

TSC Limpador de 
barras de suporte

TruTool FCN 250 TruTool TSC 100

Visão geral do produto
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Nossa moti-
vação: Paixão 
Seja na tecnologia de produção e fabricação, laser ou 

processamento de materiais: para você, desenvolvemos 

produtos e serviços altamente inovadores para fins 

industriais, de confiança absoluta.

Damos o nosso melhor para fornecer a você vantagens 

competitivas convincentes: conhecimento técnico, 

experiência e muita paixão.

Visite-nos no 
YouTube:
www.youtube.com/
TRUMPFtube

Ferramentas elétricas para processamento de metal
Corte, junção, moldagem: Com nossas ferramentas elétricas, você recebe tecnologia 
inovadora e a mais alta qualidade. Os acessórios originais e uma garantia gratuita de 
5 anos proporcionam segurança adicional. Seja nas obras ou nas oficinas: máquinas 
alta qualidade e duráveis são a nossa promessa de qualidade.

Máquinas para processamento flexível de tubos e chapas de metal
Corte, estampa, dobra e solda a laser: Para todos os processos de produção de 
chapas metálicas, oferecemos máquinas personalizadas e soluções de automação, 
incluindo consultoria, software e serviços, para que você possa fabricar os seus 
produtos de forma confiável com alta qualidade.

Indústria 4.0 
A gama de soluções TruConnect conecta as pessoas e as máquinas através da 
informação. Ela cobre todas as etapas do processo de fabricação, da proposta ao 
envio das suas peças.

Laser para tecnologia de fabricação
Seja no alcance macro, micro ou nano: para cada aplicação industrial, temos o 
laser e a tecnologia certa para produzir de forma inovadora e ao mesmo tempo 
econômica. Além da tecnologia, orientamos você com soluções de sistemas, 
conhecimento de aplicações e consultoria.

Suprimentos elétricos para processos de alta tecnologia
Da fabricação de semicondutores à produção de células fotovoltaicas: com os 
nossos geradores de alta e média frequência, a energia para plasma de aqueci-
mento por indução e excitação de laser adquire uma forma definida de frequência 
e potência - altamente confiável e reiteradamente precisa.

Garantia de 5 anos

Extensão da garantia da sua ferramenta 
elétrica para 5 anos. Totalmente 
gratuita. A única condição é que você 
registre a sua ferramenta elétrica dentro 
de 4 semanas a partir da data da 
compra. A maneira mais rápida e 
confortável de registrá-la e obter a 
garantia de 5 anos é pelo site www.
trumpf.com.

Rotatividade e retificabilidade múltipla  
As ferramentas de corte podem ser viradas e retificadas até 4 vezes. 
Para uma vida útil longa.

Baixa vibração 
Valores mínimos de vibração e maior facilidade de uso.

Tecnologia Lítio-Íon 
Máquinas movidas à bateria com 10,8 V de acionamento.

Rotatividade múltipla  
As lâminas de corte podem ser viradas 4 vezes, garantindo uma 
longa vida útil.

Tecnologia Lítio-Íon  
Máquinas movidas à bateria com 18 V de acionamento.

Motor sem escovas   
Motor com baixo desgaste para máxima longevidade.

Quick & Easy 
Troca de ferramenta fácil e rápida.

Rotatividade múltipla 
As lâminas de corte podem ser viradas duas vezes, garantindo uma 
longa vida útil. 

Rotatividade e retificabilidade múltipla 
As ferramentas de corte podem ser viradas e retificadas até 2 vezes. 
Para uma vida útil longa.

Legenda
Você pode encontrar os símbolos nas páginas específicas de cada máquina:

Proteção de partida  
Previne a partida indesejada depois de interrupções de eletricidade. 

Proteção máxima   
Evita poeira nociva.

Leves 
Máquinas de pouco peso para um trabalho com menor fadiga. 

Partida suave  
Trabalho ergonômico através da partida suave.

Lubrificação integrada  
Para uma qualidade de corte constante e uma longa vida útil da 
ferramenta.

Alça macia  
Assegura controle máximo e conveniente da máquina e minimiza a 
vibração. 

Regulador de velocidade 
Velocidade ajustável para trabalhos com materiais específicos e resultados 
perfeitos. 

Proteção contra sobrecarga  
Protege o motor contra o superaquecimento.

Freio rápido 
Trabalho seguro graças à parada rápida da ferramenta.


