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CONSTRUCTION DE CUVES ET 
D‘APPAREILS

Chanfreineuses   72

CHAUFFAGE / CLIMATISATION 
/ VENTILATION

Cisailles universelles    6
Cisailles   18
Machines à fermer les plis   48
Sertisseuses   58

DÉMONTAGE / DÉSASSEMBLA-
GE DE CUVES

Grignoteuses pour tôle   36

INDUSTRIE DE METAL ET 
D‘ACIER   

Chanfreineuses ébavureuses  64
Chanfreineuses  72

TOITURE ET FAÇADE

Cisailles universelles   6
Cisailles   18
Grignoteuses  pour tôle fine   26
Scie à panneaux sandwich  44

CONSTRUCTION AUTOMOBILE 
ET CARROSSERIE

Chanfreineuses ébavureuses   64

MACHINE SPECIAL   

Grignoteuse de composite fibreux   80
Machines à nettoyer les barres   84

Pour chaque secteur une 
innovation adaptée
Dans le monde entier, les chaudronniers professionnels de tous les secteurs s’appuient sur 

les outils électroportatifs et sans fil conviviaux de TRUMPF. Nos produits séduisent non seu-

lement par leur grande qualité de fabrication Suisse, mais aussi par leur technique inno-

vante. En tant que leader mondial des techniques de fabrication, TRUMPF est synonyme 

d’innovation haut de gamme. Profitez de notre savoir-faire multidisciplinaire en matière 

d’outils électroportatifs.

Bien outillé. Pour 

mieux travailler.
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Cordless Alliance System
 
Bénéficiez d‘une compatibilité à 100 % pour les machines, les 
batteries CAS et les chargeurs dans un système indépendant 
des fabricants ! CAS, le système de batterie de Metabo le plus 
puissant au monde dans ce secteur et ses plus de 30 années 
d‘expérience en matière de batteries, est maintenant disponib-
le pour les machines portatives de TRUMPF. Comment en 
profiterez-vous ? Une fiabilité très élevée, de vrais avantages en 
matière de coût et une grande sécurité d‘investissement.

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterie

Une technologie de pointe 
CAS est le symbole d‘un système de batterie parvenu à maturité, sur lequel vous pou-
vez vous appuyer pour des applications courantes et spéciales les plus diverses. 

Une double liberté 
CAS vous libère de la contrainte des prises de courant et vous permet d‘utiliser des machines de 
différents fabricants avec une seule batterie.

100 % compatible 
Tout va avec tout : machines à batterie 18 V, batteries et chargeurs de toutes marques. De vrais 
avantages en matière de coût grâce à la réutilisation des batteries existantes. Peu importe qu‘il 
s‘agisse de la technologie Li-Ion ou LiHD, en 2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,2 Ah, 5,5 Ah, 8,0 Ah ou 10,0 Ah.

Cordless Alliance System

 33 marques, 300 machines,  
1 batterie  
Le Cordless Alliance System (CAS) est un regroupement de grandes marques 

d‘outils électriques vous proposant une large gamme de machines perfor-

mantes. Vous pouvez combiner les batteries 18 V et les chargeurs entre eux 

sans problème. L‘ensemble du système repose sur la durabilité et vous permet 

de réduire sensiblement le nombre de batteries dans l‘entreprise. 

Une batterie pour tout. 100 % compatible. 
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TRUMPF cisailles 
universelles
Les cisailles universelles TRUMPF sont utilisées dans une multi-

tude de branches, de la construction sèche à la construction  

de façades en passant par la fabrication de ventilations et  

de conduits d‘air, la carrosserie et l‘aéronautique. Elles se  

caractérisent par leur grande vitesse de coupe, leur coupe sans 

déformation ainsi que des détails pratiques.

Points forts :

	� Procédé de découpe rapide et 
sans déformation 

Le matériau n‘est pas déformé lors de l‘usinage. Vous 
obtenez ainsi une coupe d‘une qualité maximale.

	� Précision dimensionnelle et   
rapidité de travail 
       
La vue dégagée sur la ligne de coupe vous permet de 
travailler avec rapidité et précision, y compris dans les 
courbes.        

	� Une même machine pour des ap-
plications extrêmement variées 

Une sélection de barres de coupe et de couteaux variés est 
à votre disposition pour des résultats de coupe parfaits et 
une durée de vie élevée..

	� Rapidement opérationnelles 

Les cisailles universelles ne nécessitent pas de travaux de 
réglage et peuvent être utilisées en un tour de main. 

	� Pas de rayures sur la surface de la 
tôle 

Le déroulement du copeau selon une trajectoire définie, 
en forme de spirale, empêche toute rayure sur la pièce à 
travailler.

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterie
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La gamme des        
cisaille universelles

Conseils :

	� Grâce à leur système de fixation rapide, vous pouvez rem-

placer le couteau en 15 secondes seulement sans aucun 

outil. De plus, les contre couteaux sont faciles à remplacer et 

réversibles, ce qui permet de doubler leur durée de vie. (sauf 

les contre couteaux ondulé, TruTool C 200).

La gamme des cisailles universelles
TruTool

C 160 
LiHD-batterie 12V

C 160  avec 
sép. de copeaux 
LiHD-batterie 12V

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 1,6 1,6

Gaines spiralées 400 Acier N / mm² mm

Vitesse de travail (max.) m / min 9 9

Poids kg 1,6 1,6

Caractéristiques du produit

Sans séparateur de copeaux X

Séparateur de copeaux commandé à deux mains X

Séparateur de copeaux à une main

Tête de coupe en acier ouverte X

Pays / No. de commande

DE 2525344 2525343

CH 2525344 2525343

GB 2534266 2534311

USA 2534265 2534269

Solo (sans batterie / chargeur) box / carton 2534267 | 2576946 2534312 | 2576947
 
Toutes les machines de découpe de la tôle doivent exercer une force spécifique pour le processus de découpe. Cette force augmente considérablement si les outils 
de coupe sont usés. Il en résulte alors des avances plus lentes, une qualité de coupe inférieure et une usure accrue de l‘ensemble de la machine. Par conséquent, 
assurez-vous toujours que les outils de coupe sont en parfait état avant de les utiliser.

La gamme des cisailles universelles
TruTool

C 200 
LiHD-batterie 18V

C 250 avec 
séparateur de 
copeaux

C 250 avec 
sép. de copeaux 
LiHD-batterie 18V

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 2 2,5 2,5

Gaines spiralées 400 Acier N / mm² mm 4 x 0,9 / 6 x 0,6

Vitesse de travail (max.) m / min 10 10 10

Poids kg 2,4 2 2,5

Caractéristiques du produit

Sauf séparateur de copeaux X

Séparateur de copeaux commandé à deux mains

Séparateur de copeaux à une main X X

Tête de coupe en acier ouverte X

Pays / No. de commande

DE avec outil | sauf outil 2525317 | 2538012 1942368 2525315

CH avec outil | sauf outil 2525317 | 2538012 1942370 2525315

GB avec outil 2534389 1942381 2534386

USA avec outil 2534388 1942382 2534385

Solo (sans batterie / chargeur) box / carton 2534390 | 2576986 2534387 | 2576984

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterie Découpage – Cisailles universellesDécoupage – Cisailles universelles
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TruTool C 160 LiHD-batterie 12V

A
SS

EM
BL

A
G

E
C

H
A

N
FR

EI
N

A
G

E
M

A
C

H
IN

E 
SP

ÉC
IA

L
D

ÉC
O

U
PA

G
E

C
is

ai
lle

s 
u

n
iv

er
se

lle
s

	� Modèle économique
	� Faible poids et maniable. Avant-trou réduit 
	� Approprieté pour les tâches de coupe sans séparation  

de copeaux
	� Ideal pour découpes intérieures et encoches

	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : batterie 12V compatible dans 
leur classe de performance - également avec les machines 
et chargeurs des partenaires CAS (12V-36V)

Caractéristiques du produit

Accessoires fournis avec
Couteau rectiligne 1– 1,6 mm (installé), jeu de contre couteaux (installé), clé hexagonale SW 2,5, 2x batterie 12V LiHD 4 Ah, 
chargeur LG 12V – 36V, clip ceinture, TRUMPF Box S2

Pièces d‘usure

Couteau rectiligne
1–1,6 mm

Couteau rectiligne
< 1 mm

Couteau curviligne 
< 1 mm

Couteau HR Jeu de contre-
couteaux

Jeu de 2 1264343
Jeu de 5 1264345

Jeu de 2 1264356 
Jeu de 5 1264357 

Jeu de 2 1264358
Jeu de 5 1264359

Jeu de 2 1264346 
Jeu de 5 1264347

0927708

Données techniques

Couteau rectiligne Couteau rectiligne Couteau curviligne Couteau HR

< 1 mm 1 – 1,6 mm < 1 mm 0,5 – 1,2 mm

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 1 1,6 1 1,6

Acier 600 N / mm² mm 1 1,2 0,8 1,2

Aluminium 250 N / mm² mm 1,2 2 1,2 2

Gaine spiralée acier  400 N / mm²  mm 4 x 0,6

Vitesse de travail max. m / min 9 9 9 9

Diamètre de l‘avant-trou mm 15 15 8 8

Rayon minimum (G / D) mm 90 / 90 90  / 90 48  / 40 160  / 160

Tension V 12V

Poids (avec batterie) kg 1,6

Longueur / hauteur mm 357 / 88

Couteaux Application max. de tôle (mm) Rayon minimum

Couteau rectiligne  
–1,0 mm

Couteau rectiligne 
–1,6 mm

Couteau curviligne

Couteau HR

¢ Acier (400 N / mm2)    ¢ Acier à haute résistance (600 N / mm2)    ¢ Aluminium (250 N / mm2)    

Pièces d‘usure

Couteau rectiligne 1–1,6 mm jeu de 2 1264343 jeu de 5 1264345

Couteau rectiligne < 1 mm jeu de 2 1264356 jeu de 5 1264357 

Couteau curviligne < 1 mm jeu de 2 1264358 jeu de 5 1264359

Couteau HR jeu de 2 1264346 jeu de 5 1264347

Jeu d‘outils (1x couteau rectiligne et couteau curviligne) 0913521

Jeu de contre couteaux 0927708

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

Graisse lubrifiante G5 900 g 1954202

Accessoires

Batterie 12V LiHD 4 Ah 2598770

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V US 2569785

Clé hexagonale SW 2,5 0067822

Clip ceinture 2599016

TRUMPF Box S2 1763682

DG
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TruTool C 160 LiHD-batterie 12V avec séparateur de copeaux
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	� Faible poids et maniable
	� Avant-trou réduit
	� Séparateur de copeaux intégré
	� Ideal pour découpes intérieures et encoches

Caractéristiques du produit

Accessoires fournis avec
Couteau rectiligne 1– 1,6 mm (installé), jeu de contre couteaux (installés), séparateur de copeaux, clé hexagonale SW 2,  
LiHD 4 Ah, chargeur LG 12V – 36V, TRUMPF Box S2

Pièces d‘usure

Couteau rectiligne
1–1,6 mm

Couteau rectiligne
< 1 mm

Couteau curviligne 
< 1 mm

Couteau HR Jeu de contre couteaux séparateur de copeaux 

Jeu de 2 1264343
Jeu de 5 1264345

Jeu de 2 1264356 
Jeu de 5 1264357 

Jeu de 2 1264358
Jeu de 5 1264359

Jeu de 2 1264346 
Jeu de 5 1264347

0913520 1884910

Données techniques

Couteau rectiligne Couteau rectiligne Couteau curviligne Couteau HR

< 1 mm 1 – 1,6 mm < 1 mm 0,5 – 1,2 mm

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 1 1,6 1 1,6

Acier 600 N / mm² mm 1 1,2 0,8 1,2

Aluminium 250 N / mm² mm 1,2 2 1,2 2

Gaine spiralée acier  400 N / mm²  mm 4 x 0,75

Vitesse de travail max. m / min 9 9 9 9

Diamètre de l‘avant-trou mm 15 15 8 8

Rayon minimum (G / D) mm 90 / 90 90  / 90 48  / 40 160  / 160

Tension V 12V

Poids (avec batterie) kg 1,6

Longueur / hauteur (batterie) mm 357 / 88

Couteaux Application max. de tôle (mm) Rayon minimum

Couteau rectiligne  
–1,0 mm

Couteau rectiligne 
–1,6 mm

Couteau curviligne

Couteau HR

¢ Acier (400 N / mm2)    ¢ Acier à haute résistence (600 N / mm2)    ¢ Aluminium (250 N / mm2)    

Pièces d‘usure

Couteau rectiligne 1–1,6 mm jeu de 2  1264343 jeu de 5  1264345

Couteau rectiligne < 1 mm jeu de 2  1264356 jeu de 5  1264357 

Couteau curviligne < 1 mm jeu de 2  1264358 jeu de 5  1264359

Couteau HR jeu de 2  1264346 jeu de 5  1264347

Jeu d‘outils (1x couteau rectiligne et couteau curviligne) 0913521

Jeu de contre couteaux (2 pièce) 0927708

Séparateur de copeaux 1 pièce 1884910 jeu de 2 1264370

Clé hexagonale SW 2,5 0067822

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

Graisse lubrifiante G5 900 g 1954202

Accessoires

Batterie 12V LiHD 4 Ah 2598770

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V US 2569785

Clip ceinture 2599016

TRUMPF Box S2 1763682
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	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : Batterie 12V compatible dans 
leur classe de performance - également avec les machines 
et chargeurs des partenaires CAS (12V-36V) A
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Couteaux Contre-
couteaux

Jeu Application max. de tôle (mm) Rayon minimum
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SC X SC

Rectiligne 
1,5– 2,0 mm

X
High 

Quality

Rectilgne
1,5– 2,0 mm

X
High-
Speed

Rectiligne  
< 1,5 mm

X Tôle fine

Curviligne X Curviligne

HR X HR

Accessoires fournis avec 
Jeu SC installé (1x couteau SC, 2x contre couteaux ondulé), tournevis Torx, 2x batteries 18V LiHD 4 Ah,    
chargeur LG 12V – 36V, TRUMPF Box S2 

TruTool C 200 LiHD-batterie 18V

	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : une batterie, de nombreuses 
solutions. 100 % compatible avec toutes les machines à 
batterie 18V

	� Tête de découpe ouverte : retrait facile de la tôle
	� Une combinaison parfaite : barres de découpe et couteaux 

pour les applications les plus variées
	� Idéal pour les gaines spiralées et profilés en C, L et U 

Caractéristiques du produit 

Pièces d‘usure

Couteau SC Couteau recti-
ligne 1,5–2 mm

Couteau recti-
ligne < 1,5 mm

Couteau curvi-
ligne < 1,5 mm

Couteau HR
< 1,5 mm

Jeu de contre-
couteaux

Jeu de contre
couteaux ondulé

Jeu de contre
couteaux HR

Jeu de 2 1279109
Jeu de 5 1279110

Jeu de 2 2365673
Jeu de 5 2365674 

Jeu de 2 1279107 
Jeu de 5 1279108

Jeu de 2 1279145
Jeu de 5 1279146

Jeu de 2 1279142
Jeu de 5 1279143

Jeu de 2 2332028 Jeu de 2 2332027 Jeu de 2 2361121

Pièces d‘usure

Couteau SC 4 x 0,9 mm jeu de 2  1279109 jeu de 5  1279110

Couteau rectiligne 1,5 – 2 mm jeu de 2  2365673 jeu de 5  2365674

Couteau rectiligne < 1,5 mm jeu de 2  1279107 jeu de 5  1279108

Couteau curviligne jusqu‘à 1,5 mm jeu de 2  1279145 jeu de 5  1279146

Couteau HR < 1,5 mm jeu de 2  1279142 jeu de 5  1279143

Jeu de contre couteaux (2 pièce) 2332028

Jeu de contre couteaux ondulé (2 pièce) 2332027

Jeu de contre couteaux HR (2 pièce) 2361121

Jeu SC (1x couteau SC, 2x contre-couteauc ondulé) 2328882

Jeu HighQuality (1x couteau rectiligne 1,5– 2 mm,
2x contre couteaux)

2328883

Jeu High Speed (1x couteau rectiligne 1,5– 2 mm, 
2x jeu contre couteaux ondulé)

2328884

Jeu pour tôle fine (1x couteau rectiligne < 1,5 mm,
2x jeu de contre couteaux)

2328885

Jeu HR (1x couteau HR, 2x jeu contre couteaux CR) 2328886

Jeu curviligne (1x couteau curviligne, 2x jeu contre-couteau)                2328887

Accessoires

Batterie 18V LiHD 4 Ah 2598811

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V US 2569785

Tournevis Torx PB 410 1775531

Graisse lubrifiante „G1“ 25 g 0344969

TRUMPF Box S2 1763682

Données techniques

Jeu SC Jeu HighQuality Jeu HighSpeed Jeu tôle fine Jeu curviligne Jeu HR

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 1,5 – 2 1,5 – 2 0,5 – 1,5 1,5

Acier 600 N / mm² mm 1 0,8 1,5

Aluminium 250 N / mm² mm 3 3 2 2

Gaine spiralée acier  400 N / mm² mm 4 x 0,9 / 6 x 0,6

Gaine spiralée acier  600 N / mm² mm 4 x 0,6

Vitesse de travail (max.) m / min 10 10 15 10 10 10

Diamètre de l‘avant-trou mm 8 20 20 16 16 18

Rayon minimum (G / D) mm 80 / 110 80 / 100 80 / 100 70 / 80 40 / 80 80 / 100

Tension V 18

Poids (avec batterie) kg 2,4

Longeur / hauteur mm 394 / 119

¢ Acier (400 N / mm2)    ¢ Acier à haute résistence (600 N / mm2)    ¢ Aluminium (250 N / mm2)    ¢ Gaine spiralées 

Pour une spécialisation encore plus poussée, trois
différentes contre couteaux

Gaine spiralées (acier 600 N / mm²)

Gaine spiralées (acier 400 N / mm²)
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Accessoires fournis avec 
Couteau rectiligne 1,5 – 2,5 mm (installé) contre-coutaux (installés) TRUMPF Box S1 (eléctrique)    
Pour la version à batterie : 2x batteries 18V LiHD 4 Ah, chargeur LG 18V/12V, TRUMPF Bpx S2

TruTool C 250 / TruTool C 250 LiHD-batterie 18V avec séparateur de copeaux 

Pièces d‘usure

Couteau rectiligne 1,5– 2,5 mm jeu de 2 1279105 jeu de 5 1279106

Couteau rectiligne < 1,5 mm jeu de 2 1279107 jeu de 5 1279108

Couteau curviligne jeu de 2 1279145 jeu de 5 1279146

Couteau HR jeu de 2 1279142 jeu de 5 1279143

Couteau SC (gaine spralée) jeu de 2 1279109 jeu de 5 1279110

Contre couteaux (2 pièce) 1275275

Séparateur de copeaux 1257996

Plaque copeaux 2498958

Accessoires

Tournevis Torx PB 410 1775531

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

TRUMPF Box S1 (électrique) 1763681

En plus pour la version à batterie

Batterie 18V LiHD 4 Ah 2598811

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V US 2569785

TRUMPF Box S2 1763682

Pièces d‘usure

Couteau rectiligne
1,5 – 2,5 mm

Couteau rectiligne
< 1,5 mm

Couteau curviligne
< 1,5 mm

Couteau HR
< 1,5 mm

Couteau SC Contre couteau Plaque copeaux

Jeu de 2 1279105
Jeu de 5 1279106

Jeu de 2 1279107
Jeu de 5 1279108 

2er-Ser 1279145
Jeu de 5 1279146

Jeu de 2 1279142
Jeu de 5 1279143

Jeu de 2 1279109
Jeu de 5 1279110

2 pièce 1275275 2498958

Données techniques

Couteau 
rectiligne

Couteau 
rectiligne

Couteau 
curviligne

Couteau HR Couteau SC

0,5 – 1,5 mm 1,5 – 2,5 mm 0,5 – 1,5 mm 0,5 – 1,5 mm
Pour gaine 

spiralée

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 1,5 2,5 1,5

Acier 600 N / mm² mm 1 1 0,8 1,5

Aluminium 250 N / mm² mm 2 3 2

Gaine spiralée acier  400 N / mm² mm 4 x 0,9 / 6 x 0,6

Gaine spiralée acier  600 N / mm² mm 4 x 0,6

Vitesse de travail éelectrique max.) m / min 10 10 10 10 10

Vitesse de travail (batterie max.) m / min 10 10 10 10 10

Diamètre de l‘avant-trou mm 17 22 15 20 18

Rayon minimum (G / D) mm 70 / 80 100 / 130 45 / 80 100 / 100 150

Puissance nominale moteur (électrique) W 550

Tension (batterie) V 18

Poids (électrique) kg 2

Poids (avec batterie) kg 2,5

Longueur / hauteur (électrique) mm 340 / 83

Longueur / hauteur (batterie) mm 398 / 119

Couteau Application max. de tôle (mm) Rayon minimum

Couteau rectiligne  
–1,5 mm

Couteau rectiligne  
–2,5 mm

Couteau curviligne

Couteau HR

Couteau SC
(Gaine spiralée)

En plus pour la 
version à batterie :

Caractéristiques du produit Version à batterie

Gaine spiralée (Acier 600 N / mm²)

Gaine spiralée (Acier 400 N / mm²)

	� La plus performante dans sa catégorie; jusqu’à 2,5 mm 
d’acier

	� Maniable d‘une main, séparateur de copeaux intégré. Pour 
une flexibilité maximale 

	� Idéal pour découpes intérieures et les travaux d’entaillage 
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Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterie Découpage – Cisailles universellesDécoupage – Cisailles universelles

	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : une batterie, de nombreuses 
solutions. 100 % compatible avec toutes les machines à 
batterie 18V A
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1918 Découpage – Cisailles

TRUMPF  
cisailles
Que vous soyez ferblantier, plombier, électricien, installateur 

sanitaire, constructeur de systèmes de chauffage/ventilation, de 

conteneurs ou d‘ascenseurs, TRUMPF vous propose une multi-

tude de cisailles adaptées de manière optimale à votre domaine 

d‘utilisation.

Points forts : 	� Procédé de découpe sans copeau 

Les cisailles à tôle vous permettent de réaliser des  
découpes sans bavures ni impact thermique.

	� Vue dégagée sur la surface de  
travail et la ligne de coupe   

Avec une bonne visibilité, vous découpez avec précision, 
selon le tracé. Dans n‘importe quelle position, y compris 
au-dessus de votre tête.

	� Très bonne facilité de cisaillage  
de courbes 

Ces cisailles sont conçues pour offrir une facilité de 
cisaillage de courbes maximale, même sur des arrondis 
étroits et difficiles.

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterie Découpage  – Cisailles

	� Des couteaux réversibles pour un 
travail économique  

Les couteaux sont facilement échangeables et peuvent 
être retournés à plusieurs reprises.
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La gamme des cisailles 
TruTool

S 114 
LiHD-batterie 12V

S 160 
LiHD-batterie 12V

Données techniques

Épaisseur max. de tôle

Acier 400 N / mm² mm 1,6 1,6

Gaine spiralée acier 400 N / mm² mm 4 x 0,75

Vitesse de travail (max.) m / min 13 9

Poids kg 1,8 1,7

Caractéristiques du produit

Couteaux pivotants, à 2 arêtes

Couteaux pivotants, à 4 arêtes X

Couteau utilisable des deux côtés X

Réglage sans outil de l‘épaisseur de la tôle

Pays / No. de commande

DE 2525346 2525345

CH 2525346 2525345

GB 2534320 2534315

USA 2534319 2534314

Solo (sans batterie / chargeur) box / carton 2534341 | 2576950 2534316 | 2576948
 

La gamme des cisailles 
TruTool

S 250 S 250 
LiHD-batterie 18V

S 450 

Données techniques

Épaisseur max. de tôle

Acier 400 N / mm² mm 2,5 2,5 4,5

Gaine spiralée acier 400 N / mm² mm

Vitesse de travail (max.) m / min 7 7 6

Poids kg 2,2 2,6 6,2

Caractéristiques du produit

Couteaux pivotants, à 2 arêtes X

Couteaux pivotants, à 4 arêtes X X

Couteau utilisable des deux côtés

Réglage sans outil de l‘épaisseur de la tôle X

Pays / No. de commande 

DE 1942384 2525314 2574717

CH 1942385 2525314 2598631

GB 1942386 2534383 2598632

USA 1942387 2534382 2598633

Solo (sans batterie / chargeur) box / carton  2534384 | 2576983 

Conseils :

	� Afin d‘obtenir des résultats de coupe optimaux, vous pouvez Afin d‘obtenir des résultats de coupe optimaux, vous pouvez 

régler individuellement la distance entre les outils de coupe régler individuellement la distance entre les outils de coupe 

à l’épaisseur de tôle souhaitée. Cette méthode permet à l’épaisseur de tôle souhaitée. Cette méthode permet 

d’obtenir des coupes de haute précision.d’obtenir des coupes de haute précision.

La gamme des cisailles

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieDécoupage – Cisailles Découpage  – Cisailles
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TruTool S 114 LiHD-batterie 12V

Accessoires fournis avec 
Couteau, clé mâle coudée PB 410, 2x Batterie 12V LiHD 4 Ah, chargeur LG 12V – 36V, clip ceinture, TRUMPF Box S2 

	� Couteaux pivotants, à 2 arêtes, facilement changeables
	� Machine pouvant être facilement tournée
	� Parfait pour couper à ras les tuyaux de ventilation sur les 

parois et les plafonds
	� Cisaillage de profiles en C, L et U, pour les tôles ondulées 

et trapézoïdales

TruTool S 160 LiHD-batterie 12V

Accessoires fournis avec 
Couteau, clé hexagonale SW 2, clé hexagonale SW 3, 2x Batterie 12V LiHD 4 Ah, chargeur LG 12V – 36V, clip ceinture,   
TRUMPF Box S2

Pièces d‘usure

Couteau

Jeu de 2 1376494

Pièces d‘usure

Couteau jeu de 2 1376494

Accessoires

Batterie 12V LiHD 4Ah 2598770

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V USA 2569785

Clip ceinture 2599016

Tournevis Torx PB 410 1775531

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

Graisse lubrifiante G5 900 g 1954202

TRUMPF Box S2 1763682

Pièces d‘usure

Couteau standard Couteau HR Couteau titane

Jeu de 2   0126471
Jeu de 10 1264320

Jeu de 2 0919760 Jeu de 2 2089660

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 1,6

Acier 600 N / mm² mm 1,2

Acier 800 N / mm² mm 1

Aluminium 250 N / mm² mm 2

Vitesse de travail (max.) m / min 9

Diamètre de l‘avant-trou mm 28                                                                                                                          

Rayon minimum mm 16

Tension V 12

Poids (avec accu) kg 1,7

Longueur / hauteur mm 295 / 156

Pièces d‘usure

Couteau standard jeu de 2 0126471 jeu de 10 1264320 

Couteau HR jeu de 2 0919760 

Couteau titane jeu de 2 2089660

Accessoires

Clé hexagonale SW 2 0002946

Clé hexagonale SW 3 0094840

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

Graisse lubrifiante G5 900 g 1954202

Accessoires

Batterie 12V LiHD 4 Ah 2598770

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V USA 2569785

Clip ceinture 2599016

TRUMPF Box S2 1763682

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 1,6

Acier 600 N / mm² mm 1 

Aluminium 250 N / mm² mm 2

Gaine spiralée acier  400 N / mm² mm 4 x 0,75

Vitesse de travail (max.) m / min 13

Rayon minimum mm 60

Diamètre de gaine, minimal mm 50

Profondeur col de cygne mm 30

Tension V 12

Poids (avec batterie) kg 1,8

Longueur / hauteur mm 380 / 95

Caractéristiques du produit
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Caractéristiques du produit

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieDécoupage – Cisailles Découpage  – Cisailles

	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : Batterie 12V compatible dans 
leur classe de performance - également avec les machines 
et chargeurs des partenaires CAS (12V-36V)
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	� Couteaux pivotants, à 4 arêtes, facilement changeables
	� Outil extrêmement compact, maniable et maniable, grâce 

à sa forme courte et sa tête de cisaillement compacte
	� Convient en outre parfaitement pour l’usinage de l’inox
	� Flexible sur les courbes : pour des rayons à partir de 15 mm

	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : batterie 12V compatible dans 
leur classe de performance - également avec les machines 
et chargeurs des partenaires CAS (12V-36V)
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Accessoires fournis avec 
Couteau standard, clé hexagonale 4 mm, clé hexagonale SW 2,5, TRUMPF Box S1 (électrique)     
Pour la version à batterie : 2x batterie 18V LiHD 4 Ah, chargeur LG 12V-18V, TRUMPF Box S2 

TruTool S 250 / TruTool S 250 LiHD-batterie 18V

	� Couteaux pivotants, à 4 arêtes, facilement changeables
	� Cisailles robustes et compactes pour la gamme de 

puissance moyenne
	� Idéal pour une utilisation continue
	� Grande facilité de cisaillage de courbes 

TruTool S 450

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 2,5

Acier 600 N / mm² mm 2

Acier 800 N / mm² mm 1,5

Aluminium 250 N / mm² mm 3

Vitesse de travail (électrique max.) m / min 7

Vitesse de travail (batterie max.) m / min 7

Diamètre de l‘avant-trou mm 28

Rayon minimum mm 20

Puissance nominale moteur (électrique) W 550

Tension (batterie) V 18

Poids (électrique) kg 2,2

Poids (avec batterie) kg 2,6

Longueur / hauteur (électrique) mm 279 / 155

Longueur / hauteur (batterie) mm 337 / 201

Pièces d‘usure

Couteau standard Couteau HR

Jeu de 4 0127911
Jeu de 10 1264341

Jeu de 2 0919761

Pièces d‘usure

Couteau standard jeu de 4 0127911 jeu de 10 1264341

Couteau HR jeu de 2 0919761

Accessoires

Clé hexagonale SW 4 0023065

Clé hexagonale SW 2,5 0067822

TRUMPF Box S1 (électrique) 1763681

En plus pour la version à batterie

Batterie 18V LiHD Ah 2598811

Chargeur LG 18V/12V DE / CH 2272666

Chargeur LG 18V/12V GB 2275871

Chargeur LG 18V/12V USA 2275872

TRUMPF Box S2 1763682

En plus pour la 
version à batterie 

Caractéristiques du produit Version à batterie

C
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Accessoires fournis avec 
Couteau standard (installé), jauge palpeur, clé hexagonale SW 2, clé hexagonale SW 5, tube de graisse G1, TRUMPF Box M2  

	� Couteaux pivotants, à 2 arêtes, facilement changeables
	� Table de découpe robuste spécialement développée pour 

les tôles épaisses - le choix par excellence pour l’acier 
inoxydable

	� Hauteur des ciseaux réglable sans outils. Peut s’adapter 
individuellement à l’épaisseur de la tôle.

	� La poignée en forme d’arc assure un fonctionnement 
simple et en toute sécurité de la machine

	� Sur les courbes : pour des rayons à partir de 35 mm

Caractéristiques du produit

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 4,5

Acier 600 N / mm² mm 3,5

Acier 800 N / mm² mm 2,5

Aluminium 250 N / mm² mm 5

Vitesse de travail (max.) m / min 6

Diamètre de l‘avant-trou mm 75

Rayon minimum mm D 35 /G 25

Puissance nominale moteur W 1700

Poids kg 6,2

Longueur / hauteur mm 334 / 280

Pièces d‘usure

Couteau standard Couteau HR

Jeu de 2 0140451 Jeu de 2 140452

Pièces d‘usure

Couteau standard jeu de 2 0140451

Couteau HR jeu de 2 0140452

Accessoires

Poignée 0139602

Jauge palpeur 0056856

Station de travail avec pied 0918382

Station de travail sans pied 0979371

Ständer 0003677

Clé hexagonale SW 2 0002946

Clé hexagonale SW 5 0373324

Graisse lubrifiante G1 70 g 1369906

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

Graisse lubrifiante G1 900 g 0139440

TRUMPF Box M2 1770890

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieDécoupage – Cisailles Découpage  – Cisailles

	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : une batterie, de nombreuses 
solutions. 100 % compatible avec toutes les machines à 
batterie 18V
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TRUMPF      
grignoteuses pour  
tôle fine       
TRUMPF a développé des outils parfaitement aux besoins des 

plombiers et des artisans de réfection de façades et de toits : 

grâce à nos grignoteuses pour tôles minces, travaillez efficace-

ment et sans endommager la surface. Vous obtiendrez ainsi 

systématiquement des bords de haute qualité sans corrosion 

ou oxydation.

Points forts :

	� Des bords de coupe sans dé-  
formation ni corrosiont 

Les grignoteuses pour tôles fines préservent la surface des 
pièces à travailler, et produisent des bords de coupe d‘une 
grande qualité visuelle. 

	� Changement sans outil  

Le changement de matrice et de poinçon est réalisé 
rapidement et sans outil supplémentaire.

	� Très grande facilité de cisaillage 
de courbes et de profilés 

Idéale pour les positions difficilement accessibles, elle 
permet également de changer à tout moment de direction 
de coupe. 

	� Confort de travail

Vous travaillez vite, avec peu de vibrations et à un rythme 
de progression soutenu.

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieDécoupage  – Grignoteuses pour tôle fine Découpage  – Grignoteuses pour tôle fine
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La gamme des       
grignoteuses pour tôle fine

Conseils :

	� Le recours à une machine de base avec différents 

outils garantit la compatibilité et permet d‘étendre 

les applications: 

    - TruTool N 160 et N 160 avec rallonge   

   - TruTool N 200, PN 200 et PN 201

La gamme des grignoteuses
pour tôle fine
TruTool

N 160 
LiHD-batterie 
12V

N 160 
avec rallonge 
LiHD-batterie 
12V

N 200 N 200 
LiHD-batterie 
18V

Données techniques

Epaisseur max. de tôle

Acier 400 N / mm² mm 1,6 1,6 2 2

Diamètre de l‘avant-trou mm 22 22 17 17

Vitesse de travail m / min 2,2 2,2 1,7 1,6

Poids kg 1,6 1,8 1,8 2,2

Caractéristiques du produit

Maniabilité optimale X X

L'outil de coupe peut être tourné en 8 
pas de 45°

X X X X

Pour tôles trapézoïdales et profilés 
profonds

X

Pays / No. de commande 

DE        TRUMPF box 2525347               2538019 1751743 2525318

CH       TRUMPF box   2525347  2538019 1751806 2525318

GB       TRUMPF box   2536307 - 1751805 2534380

USA     TRUMPF box   2536306 - 1751777 2534379

Solo (sans batterie / chargeur) box | carton  2538016 | 2536308 - - 2534381 | 2576982

La gamme des grignoteuses
pour tôle fine
TruTool

PN 200 PN 200 
LiHD-batterie 
18V

PN 201 PN 201 
LiHD-batterie 
18V

Données techniques

Epaisseur max. de tôle

Acier 400 N / mm² mm 2 2 2 2

Diamètre de l‘avant-trou mm 24 24 24 24

Vitesse de travail m / min 2,1 1,9 2,2 1,9

Poids kg 1,8 2,2 2 2,4

Caractéristiques du produit

Maniabilité optimale

L'outil de coupe peut être tourné en 8 
pas de 45°

X X X X

Pour tôles trapézoïdales et profilés 
profonds

X X

Pays / No. de commande

DE        TRUMPF box 1751836 2525319 1751841 2525320

CH       TRUMPF box 1751837 2525319 1751843 2525320

GB       TRUMPF box 1751839 2534349 1751846 2534373

USA     TRUMPF box 1751838 2534348 1751845 2534371

Solo (sans batterie / chargeur) box | carton 2534350 | 2576813   2534374 |     −

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieDécoupage  – Grignoteuses pour tôle fine Découpage  – Grignoteuses pour tôle fine
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Accessoires fournis avec 
Poinçon (installé), matrice (installée), 2x batterie 12V LiHD 4 Ah, chargeur LG 12V – 36V, clip ceinture, TRUMPF Box S2 

TruTool N 160 LiHD-batterie 12V

	� Poinçon rond pour les coupes de courbes et de profilés
	� Construction compacte et poignée ergonomique
	� Pour les tôles planes et ondulées
	� Pour les coupes à longueur, les découpes intérieures et les 

encochages

TruTool N 160 avec rallonge / TruTool N 160 avec rallonge LiHD-batterie 12V

Caractéristiques du produit Version à batterie

Pièces d‘usure

Poinçon Matrice

1 pièce   2260177
Jeu de 5   1264083
Jeu de 10 1264084

1 pièce   2260178
Jeu de 2    2260560
Jeu de 5   1264088

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 1,6

Acier 600 N / mm² mm 1

Acier 800 N / mm² mm 0,7

Aluminium 250 N / mm² mm 2,0

Vitesse de travail m / min 2,2

Diamètre de l‘avant-trou mm 22

Rayon minimum mm 24

Tension V 12

Poids (avec batterie) kg 1,8

Longueur / hauteur mm 307 / 280

Pièces d‘usure

Poinçon 1 pièce 2260177 jeu de 5 1264083 jeu de 10 1264084

Matrice 1 pièce 2260178 jeu de 2 2260560 jeu de 5 1264088

Jeu (2x poinçon, 1x patrice) 0141723

Accessoires

Rallonge 2507897

Sac à copeaux 2498167

Graisse lubrifiante S1 25 g 0121486

TRUMPF Box S1 1763681

Batterie 12V LiHD 4 Ah 2598770

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V USA 2569785

Clip ceinture 2599016

TRUMPF Box S2 1763682

	� Poinçon rond pour une maniabilité maximale 
	� Construction compacte et poignée ergonomique
	� Idéal pour les tôles ondulées et trapézoïdales jusqu‘à une 

profondeur d‘environ 60 mm
	� Pour les coupes à longueur, les découpes intérieures et les 

encochages

	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : batterie 12V compatible dans 
leur classe de performance - également avec les machines 
et chargeurs des partenaires CAS (12V-36V)

Pièces d‘usure

Poinçon Matrice

1 pièce 2260177
Jeu de 2 1264083
Jeu de 10 1264084

1 pièce 2260178
Jeu de 2  2260560
Jeu de 5  1264088

Pièces d‘usure

Poinçon 1 pièce 2260177 jeu de 5 1264083 jeu de 10 1264084

Matrice 1 pièce 2260178 jeu de 2 2260560 jeu de 5 1264088

Jeu (2x poinçon, 1x matrice) 0141723

Graisse lubrifiante S1 25 g 0121486

Accessoires fournis avec 
Poinçon (installé), matrice (installée), rallonge, 2x batterie 12V LiHD 4 Ah, chargeur LG 12V – 36V, clip ceinture, TRUMPF Box S2

Accessoires

Batterie 12V LiHD 4 Ah 2598770

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V USA 2569785

Clip ceinture 2599016

Rallonge 2507897

Sac à coupeaux 2498167

TRUMPF Box S2 1763682

Caractéristiques du produit
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Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 1,6

Acier 600 N / mm² mm 1

Acier 800 N / mm² mm 0,7

Aluminium 250 N / mm² mm 2,0

Vitesse de travail m / min 2,2

Diamètre de l‘avant-trou mm 22

Rayon minimum mm 24

Tension V 12

Poids avec batterie kg 1,6

Longueur / hauteur mm 307 / 170

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieDécoupage  – Grignoteuses pour tôle fine Découpage  – Grignoteuses pour tôle fines

	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : Batterie 12V compatible dans 
leur classe de performance - également avec les machines 
et chargeurs des partenaires CAS (12V-36V)
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Accessoires fournis avec 
Outil N 200 (installé), poinçon (installé), matrice (installée), guidage de poinçon (installé), tournevis Torx,    
TRUMPF Box S1 (électrique)            
Pour la version à batterie : 2x batterie 18V LiHD 4 Ah, chargeur LG 12V–18V, TRUMPF Box S2

TruTool N 200 / TruTool N 200 LiHD-batterie 18V

	� Poinçon rond creux pour une maniabilité maximale 
	� Pour les tôles planes et ondulées
	� Parfait pour les découpes intérieures et l’entaillage
	� Outil puissant : peut même couper les doubles tôles
	� Le poinçon et la matrice peuvent être remplacés sans outil

TruTool PN 200 / TruTool PN 200 LiHD-batterie 18V

	� Poinçon rectangulaire pour les coupes de courbes
	� Pour le traitement des profils d’une profondeur jusqu‘à 

environ 85 mm et des profils C / L / U
	� Outil puissant - il permet de découper sans souci des tôles 

doubles
	� Changement facile de poinçon et de porte-outil

Accessoires fournis avec 
Outil PN 200 (installé), poinçon (installé), matrice (installée), guidage de poinçon (installé), plaque d‘usure, tournevis Torx,  
TRUMPF Box S1 (électrique)           
Pour la version à batterie : 2x batterie 18V LiHD 4 Ah, chargeur LG 12V – 36V, TRUMPF Box S2

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 2

Acier 600 N / mm² mm 1,5

Acier 800 N / mm² mm 1

Aluminium 250 N / mm² mm 2,5

Vitesse de travail (électrique) m / min 1,7

Vitesse de travail (batterie) m / min 1,6

Diamètre de l‘avant-trou mm 17

Rayon minimum mm 4

Puissance nominale moteur (électrique) W 550

Tension (batterie) V 18

Poids (électrique) kg 1,8

Poids (avec batterie) kg 2,2

Longueur / hauteur (électrique) mm 267 / 155

Longueur / hauteur (batterie) mm 325 / 201

Pièces d‘usure

Poinçon 1 pièce 2260180 jeu de 5 1264176

Matrice complet 1 pièce 0980335 jeu de 2 1264393

Jeu (2x poinçon, 1x matrice) 0961961

Guidage de poinçon 1884925

Accessoires

Sac à copeaux 0088622

Tournevis Torx PB 410 1775531

Outil N 200 2286021

Outil PN 200 2287065

Outil PN 201 2287067

TRUMPF Box S1 (électrique) 1763681

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 2

Acier 600 N / mm² mm 1,5

Acier 800 N / mm² mm 1

Aluminium 250 N / mm² mm 3

Vitesse de travail (électrique) m / min 2,1

Vitesse de travail (batterie) m / min 1,9

Diamètre de l‘avant-trou mm 24

Rayon minimum mm 50

Puissance nominale moteur (électrique) W 550

Tension (batterie) V 18

Poids (électrique) kg 1,8

Poids (avec batterie) kg 2,2

Longueur / hauteur (électrique) mm 267 / 147 

Longueur / hauteur (batterie) mm 325 / 194

Pièces d‘usure

Poinçon 1 pièce 2260206

Poinçon jeu de 2 2260376 jeu de 5 1315713

Matrice 1 pièce 2260207

Matrice jeu de 2 1264153 jeu de 5 1264154

Matrice P1 pour épaisseur de tôle jusqu‘à 1 mm  2260209

Plaque d‘usure 1 pièce 2260208

Plaque d‘usure jeu de 2 1429275 jeu de 5 1429276

Jeu (2x poinçon, 1x matrice, 2x plaque d‘usure) 1429289

Guidage de poinçon 1 pièce 1884927 jeu de 2 1264367

Accessoires

Outil PN 200 2287065

Outil N 200 2286021

Outil PN 201 2287067

Tournevis Torx PB 410 1775531

TRUMPF Box S1 (électrique) 1763681

En plus pour la version à batterie

Batterie 18V LiHD Ah 2598811

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V USA 2569785

TRUMPF Box S2 1763682

En plus pour la version à batterie

Batterie 18V LiHD Ah 2598811

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V USA 2569785

TRUMPF Box S2 1763682

En plus pour la 
version à batterie 

En plus pour la 
version à batterie 

Pièces d‘usure

Poinçon Matrice Guidage de poinçon

1 pièce 2260180
Jeu de 5 1264176

1 pièce 9800335
Jeu de 2 1264393

1884925

Pièces d‘usure

Poinçon Matrice Matrice P1 
(tôle fine)

Plaque d‘usure Guidage de Poinçon 

1 pièce 2260206
Jeu de 2 2260376
Jeu de 5 1315713

1 pièce 2260207
Jeu de 2 1264153
Jeu de 5 1264154

2260209 1 pièce 2260208
Jeu de 2 1429275
Jeu de 5 1429276

1 pièce 1884927
Jeu de 2 1264367

Caractéristiques du produit Version à batterieCaractéristiques du produit Version à batterie
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	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : une batterie, de nombreuses 
solutions. 100% compatible avec toutes les machines à 
batterie 18V

	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : une batterie, de nombreuses 
solutions. 100 % compatible avec toutes les machines à 
batterie 18V
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Accessoires fournis avec 
Outil PN 201 (installé), poinçon (installé), matrice (installée), Guidage de poinçon (installé), plaque d‘usure, tournevis Torx, 
TRUMPF Box M2             
Pour la version à batterie : 2x batterie 18V LiHD 4 Ah, chargeur LG 12V – 36V

TruTool PN 201 / TruTool PN 201 LiHD-batterie 18V

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 2

Acier 600 N / mm² mm 1,5

Acier 800 N / mm² mm 1

Aluminium 250 N / mm² mm 3

Vitesse de travail (électrique) m / min 2,2

Vitesse de travail (batterie) m / min 1,9

Diamètre de l‘avant-trou mm 24

Rayon minimum mm 50

Puissance nominale moteur (électrique) W 550

Tension (batterie) V 18

Poids kg 2

Poids (avec batterie) kg 2,4

Longueur / hauteur (électrique) mm 267 / 317

Longueur / hauteur (batterie) mm 325 / 363

	� Poinçon rectangulaire pour les coupes de courbes
	� Pour le traitement des profils d’une profondeur jusqu‘à 

environ 162 mm 
	� Outil puissant - il permet de découper sans souci des tôles 

doubles
	� Changement facile de poinçon et de porte-outil

En plus pour la version accu

Batterie 18V LiHD Ah 2598811

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V USA 2569785

TruTool N 200 TruTool PN 200 TruTool PN 201

Tôle plane Tôle ondulée Profilés C, L, U

Plomberie
Construction de 
carrosseries

Construction de toi-
tures et façades

Construction de toi-
tures et façades 
Plomberie

Installation de cloi-
sons sèches 
Installation de sys-
tèmes électriques

Construction de toi-
tures et façades

Application pour les tôles d‘une épaisseur jusqu‘à 2 mm 
Outils pouvant être utilisés sur les trois machines

En plus pour la 
version à batterie 

Pièces d‘usure

Poinçon Matrice Matrice P1 
(tôle fine)

Plaque d‘usure Guidage de poinçon

1 pièce 2260206
Jeu de 2 2260376
Jeu de 5 1315713

1 pièce 2260207
Jeu de 2 1264153
Jeu de 5 1264154

2260209 1 pièce 2260208
Jeu de 2 1429275
Jeu de 5 1429276

1 pièce 1884927
Jeu de 2 1264367

Pièces d‘usure

Poinçon 1 pièce 2260206

Poinçon jeu de 2 2260376 jeu de 5 1315713

Matrice 1 pièce 2260207

Matrice jeu de 2 1264153 jeu de 5 1264154

Matrice P1 pour épaisseur de tôle jusqu‘à 1 mm  2260209

Plaque d‘usure 1 pièce 2260208

Plaque d‘usure jeu de 2 1429275 jeu de 5 1429276

Jeu (2x poinçon, 1x matrice, 2x plaque d‘usure) 1429289

Guidage de poinçon 1 pièce 1884927 jeu de 2 1264367

Accessoires

Outil PN 200 2287065

Outil N 200 2286021

Outil PN 201 2287067

Tournevis Torx PB 410 1775531

TRUMPF Box M2 1770890

Tôle trapézoïdale pro-
fondeur jusqu`à 40 m

Tôle trapézoïdale pro-
fondeur jusqu`à 162 mm 

TruTool N 160 TruTool N 160    
avec rallonge

Tôle plane Tôle ondulée C-, L-, U- Profile

Plomberie
Construction de 
carrosseries

Construction de toi-
tures et façades

Construction de 
toitures et façades 
Plomberie

Installation de cloi-
sons sèches 
Installation de sys-
tèmes électriques

Construction de toi-
tures et façades

!
 
Idéal pour les tôles doubles

Application pour les tôles d‘une épaisseur jusqu‘à 1,6 mm 
Outils pouvant être utilisés sur les trois machines

Tôle trapézoïdale pro-
fondeur jusqu`à 60 mm*

Tôle trapézoïdale pro-
fondeur jusqu`à 85 mm 

*Les coupes longitudinales sont également possibles pour les tôles profilés.

Caractéristiques du produit Version à batterie
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	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : une batterie, de nombreuses 
solutions. 100 % compatible avec toutes les machines à 
batterie 18V
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TRUMPF        
grignoteuses pour 
tôle épaisses
Nos grignoteuses pour tôles métalliques épaisses sont parfaites 

pour la coupe de bobines, ainsi que le montage et le démonta-

ge de conteneurs et de réservoirs. Ces modèles sont adaptés 

même aux cas les plus difficiles. Ils peuvent par exemple couper 

les joints de soudure et être inclinés à 90°.

Points forts :

	� Grignoteuse jusqu‘à une épaisseur 
de tôle de 3,5 mm 

Equipée d‘un poinçon rond creux permettant une rotation 
à 360° sur place. Pour une maniabilité maximale. 

	� Domaine d‘utilisation : jusqu‘à 
une épaisseur de tôle de 3,5 mm 

Idéal pour des découpes intérieures et des grugeages avec 
des coupes sans bavures.

	� Grignoteuse à partir d‘une épais-
seur de tôle de 5 mm  

Equipée d‘un robuste poinçon rectangulaire pour une 
agilité maximale sur les profilés. 

	� Domaine d‘utilisation : jusqu‘à 
une épaisseur de tôle de 5 mm   

Idéal pour démantelèment de réservoirs. Pour les décou-
pes sur des bordures, des cordons de soudure et des tôles 
doublées. 

	� Travail sans déformation ni effort   

Les grignoteuses vous permettent de travailler sans force 
d‘avance, en évitant les gauchissements et la production 
d‘étincelles.

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieDécoupage  – Grignoteuses Découpage  – Grignoteuses 
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La gamme des gri- 
gnoteuses pour 
tôles épaisses

Conseils :

	� La TruTool N 350 est équipée d’un poinçon circulaire creux 

pour une rotation à 360° directement sur le point à traiter. 

Les grignoteuses profilées pour tôles d‘une épaisseur à partir 

3,5 mm sont dotées d‘un poinçon rectangulaire, assurant 

ainsi un déplacement optimal du profil.

La gamme des grignoteuses 
pour tôle épaisses
TruTool

N 350 N 500 N 700 

Données techniques

Epaisseur max. de tôle

Acier 400 N / mm² mm 3,5 5 7

Diamètre de l‘avant-trou mm 30 41 50

Vitesse de travail m / min 1,4 1,5 1,3

Poids kg 3,7 3,9 7,7

Caractéristiques du produit

3 sens de coupe X

4 sens de coupe X X

Options de poignée X

Moteur à 2 vitesses

Pays / No. de commande

DE 2574698 2574823 2662627

CH 2598610 2598625 2662841

GB 2598621 2598626 2662842

USA 2598622 2598627 2662843

La gamme des grignoteuses 
pour tôle épaisses
TruTool

N 1000 

Données techniques 1ère  vitesse  2ème vitesse

Epaisseur max. de tôle

Acier 400 N / mm² mm 10 8

Diamètre de l‘avant-trou mm 75 75

Vitesse de travail m / min 1,1 1,7

Poids kg 14,7

Caractéristiques du produit

3 sens de coupe

4 sens de coupe X

Options de poignée

Moteur à 2 vitesses X

Pays / No. de commande

DE 2606416

CH 2606417

GB 2606418

USA 2606419

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieDécoupage  – Grignoteuses Découpage  – Grignoteuses 
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Accessoires fournis avec 
Poinçon standard (installé), matrice standard (installée), poignée, graisse lubrifiante „G1“, TRUMPF Box M3    
 

TruTool N 350

	� 3 sens de coupe
	� Poinçon circulaire creux La machine peut être tournée sur 

place. Offre une maniabilité maximale

Caractéristiques du produit

TruTool N 500

Caractéristiques du produit

	� 4 sens de coupe, réglables sans outils
	� Outil équipé d‘un poinçon carré pour une mobilité 

maximale du profil
	� Idéal pour les zones difficiles d‘accès, couper sur les arêtes 

et les joints de soudure

	� Un minimum d’efforts, pour travailler sans force d’avance
	� Grignoteuse polyvalente à la fois ultra légère et hautement 

puissante
	� Parfait également pour le traitement de l‘acier inoxydable

Accessoires fournis avec 
Poinçon 5 / P5 (installé), matrice 5 (installée), poignée, clé hexagonale SW 4, graisse lubrifiante „G1“, TRUMPF Box M3  

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 3,5

Acier 600 N / mm² mm 2,3

Acier 800 N / mm² mm 1,8

Aluminium 250 N / mm² mm 3,5

Vitesse de travail m / min 1,4

Diamètre de l‘avant-trou mm 30

Rayon minimum mm 7

Puissance nominale moteur W 1700

Poids kg 3,7

Longueur / hauteur mm 381 / 227

Pièces d‘usure

Poinçon standard 1 pièce 2260195 jeu de 2 1264151

Poinçon HR 1 pièce 2260196 jeu de 2 1264181

Matrice standard 1 pièce 2260192 jeu de 2 1264182

Matrice HR 1 pièce 2260197 jeu de 2 1264187

Jeu (2x poinçon, 1x matrice standard) 0127854

Pièces d‘usure

Poinçon standard Poinçon HR Matrice standard Matrice HR

1 pièce 2260195
Jeu de 2 1264151

1 pièce 2260196
Jeu de 2 1264181

1 pièce 2260192
Jeu de 2 1264182

1 pièce 2260197
Jeu de 2 1264187

	� Parfait pour les découpes intérieures et l’entaillage
	� Le poinçon et la matrice peuvent être remplacés sans outil

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 5

Acier 600 N / mm² mm 3,2

Acier 800 N / mm² mm 2,5

Aluminium 250 N / mm² mm 7

Vitesse de travail m / min 1,5

Diamètre de l‘avant-trou mm 41

Rayon minimum mm 90

Puissance nominale moteur W 1700

Poids kg 3,8

Longeur / hauteur mm 381 / 235

Pièces d‘usure

Poinçon 5 /P 5 Poinçon 2 / 3 Matrice 2 Matrice 3 Matrice 5 Matrice P 5

1 pièce 2260199
Jeu de 5 1453365

1 pièce 2260198
Jeu de 2 1453366
Jeu de 5 1453367

1 pièce 1884952
Jeu de 2 1264189

1 pièce 1884951
Jeu de 2 1264172

1 pièce 1884930
Jeu de 2 1264132

1 pièce 1884929
Jeu de 2 1264150

Pièces d‘usure

Poinçon 5 / P 5 (jusqu‘à 5 mm) 1 pièce 2260199 jeu de 5 1453365

Poinçon 2 / 3 (jusqu‘à 5 mm) 1 pièce 2260198

Poinçon 2 / 3 (jusqu‘à 5 mm) jeu de 2 1453366 jeu de 5 1453367

Matrice 2 (jusqu‘à 2 mm) 1 pièce 1884952 jeu de 2 1264189

Matrice 3 (jusqu‘à 3 mm) 1 pièce 1884951 jeu de 2 1264172

Matrice 5 (jusqu‘à 5 mm) 1 pièce 1884930 jeu de 2 1264132

Matrice P 5 (tôle profilé 3 –5 mm) 1 pièce 1884929 jeu de 2 1264150

Jeu standard (2x poinçon 5 / P 5, 1x matrice 5) 1453368

Jeu P 5 (2x poinçon 5 / P 5, 1x matrice P 5) 1453369

Accessoires

Guidage de poinçon 1 pièce 1884928 jeu de 2 1264364

Sac à copeaux 0103557

Boîte à copeaux 1646281

Anneau de suspension 0097208

Poignée 0974659

Clé hexagonale SW 4 0067849

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

Huile de grignotage pour acier 500 ml 0103387

Huile de grignotage pour aluminium 1000 ml 0125874

TRUMPF Box M3 1770951

Accessoires

Sac à copeaux 0097210

Poignée 0974659

Anneau de suspension 0097208

Entretoise 0110104

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

Huile de grignotage pour acier 500 ml 0103387

Huile de grignotage pour aliminium 1000 ml 0125874

TRUMPF Box M3 1770951
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Accessoires fournis avec 
Poinçon standard (installé), matrice 7 (installée), poignée cintrée, poignée compacte, clé hexagonale SW 5, graisse lubrifiante 
G1, jauge d‘ajustage, TRUMPF Box L2 

TruTool N 700

Caractéristiques du produit

TruTool N 1000

Caractéristiques du produit

	� 4 sens de coupe, réglables sans outils
	� Poinçons rectangulaires : idéal pour la découpe sur les 

arêtes et les joints de soudure
	� Grignoteuse robuste et haute puissance conçue pour les 

tôles épaisses

	� Moteur à 2 vitesses : la bonne vitesse peut être choisie en 
fonction de l’épaisseur du matériau, de la résistance et du 
type de la pièce à travailler

	� Poignée rotative à 180°, pour un guidage parfait de la 
machine

Accessoires fournis avec 
Poinçon standard (installé), matrice 10 (installée), poignée, boîte pour des petites pièces, clé hexagonale SW 12, clé hexagonale 
SW 5, graisse lubrifiante S1, huile de grignotage pour acier, jauge d‘ajustage, coffret  

Accessoires

Guidage de poinçon 1 pièce 1884906 jeu de 2 1264368

Sac à coupeaux 0115215

Boîte pour des petites piéces 0353966

Poignée 2010098

Jauge d‘ajustage 1411767

Clé hexagonale SW 5 0373324

Clé hexagonale 6 mm 0118860

Coffret 2277078

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 7

Acier 600 N / mm² mm 5

Acier 800 N / mm² mm 3,5

Aluminium 250 N / mm² mm 10

Vitesse de travail m / min 1,3

Diamètre de l‘avant-trou mm 50

Rayon minimum mm 140

Puissance nominale moteur W 1700

Poids kg 7,7

Longueur / hauteur mm 426 / 302

Données techniques

1. Gang 2. Gang

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 10 8

Acier 600 N / mm² mm 7 5

Acier 800 N / mm² mm 5 4

Aluminium 250 N / mm² mm 12 10

Vitesse de travail m / min 1.1 1.7

Diamètre de l‘avant-trou mm 75 75

Rayon minimum mm 300 300

Puissance nominale moteur W 2600 2600

Poids kg 14.7 14.7

Longeur / hauteur mm 642/ 302

Pièces d‘usure

Poinçon standard 1 pièce 2260200

Poinçon standard jeu de 2 1264117 jeu de 5 1264119

Poinçon HR 1 pièce 2260201

Poinçon HR jeu de 2 1264414 jeu de 5 1264415

Matrice 5 (3 –5 mm) 1 pièce 1884879 jeu de 2 1264173

Matrice 7 (5 –7 mm) 1 pièce 1884878

Matrice 7 (5 –7 mm) jeu de 2 1264137 jeu de 5 1264139

Matrice P 7 (tôle profilée 5 –7 mm) 1 pièce 1884877 jeu de 2 1264174

Plaque d‘usure 1 pièce 2260202

Plaque d‘usure jeu de 2 1264373 jeu de 5 1264374

Accessoires

Guidage du poinçon 1 pièce 2260203 jeu de 2 1264366

Sac à coupeaux 0109275

Poignée 2673274

Jauge d‘ajustage 1411767

Clé hexagonale SW 5 0373324

Graisse lubrifiante G1 250 g 1446686

Graisse lubrifiante G1 900 g 0139440

Huile de grignotage pour acier 10 l 1868500

Huile de grignotage pour acier 500 ml 0103387

Huile de grignotage pour aluminium 1000 ml 0125874

TRUMPF Box L2 1763686

Pièces d‘usure

Poinçon standard Poinçon HR Matrice 5 Matrice 7 Matrice P 7 Plaque d‘usure

1 pièce 2260200
Jeu de 2 1264117
Jeu de 5 1264119

1 pièce 2260201
Jeu de 2 1264414
Jeu de 5 1264415

1 pièce 1884879
Jeu de 2 1264173

1 pièce 1884878
Jeu de 2 1264137
Jeu de 5 1264139

1 pièce 1884877
Jeu de 2 1264174

1 pièce 2260202
Jeu de 2 1264373
Jeu de 5 1264374

	� 4 sens de coupe, réglables sans outils
	� Poinçons rectangulaires : idéal pour la découpe sur les 

arêtes et les joints de soudure

Pièces d‘usure

Poinçon standard 1 pièce 2260113

Poinçon standard jeu de 2 1264155 jeu de 5 1264156

Poinçon HR 1 pièce 2260114

Poinçon HR jeu de 2 1264412 jeu de 5 1264413

Poinçon Heavy Duty 1 pièce 2285565

Matrice 5 (jusqu‘à 5 mm) 1 pièce 1884909

Matrice 7 (5 –7)  1 pièce  1884905 jeu de 2 1264184

Matrice 10 (7 –10 mm) 1 pièce 1884904 jeu de 2 1264177

Matrice P10 (tôle profilées 7 –10 mm)   1 pièce 1884903 jeu de 2 1264185

Plaque d‘usure 1 pièce 2260115

Plaque d‘usure jeu de 2 1264375 jeu de 5 1264376

Graisse lubrifiante G1 900 g 0139440

Graisse lubrifiante S1 250 g 0385478

Huile de grignotage pour acier 500 ml 0103387

Huile de grignotage pour
aluminium

1000 ml 0125874

Pièces d‘usure

Poinçon 
standard

Poinçon HR Poinçon 
Heavy Duty

Matrice 5 Matrice 7 Matrice 10 Matrice P10 Plaque d‘usure

1 pièce 2260113
Jeu de 2 1264155
jeu de 5 1264156

1 pièce 2260114
Jeu de 2 1264412
jeu de 5 1264413

2285565 1884909 1 pièce 1884905
Jeu de 2 1264184

1 pièce 1884904
Jeu de 2 1264177

1 pièce 1884903
Jeu de 2 1264185

1 pièce 2260115
Jeu de 2 1264375
jeu de 5 1264376

	� Poinçons rectangulaires : idéal pour la découpe sur les 
arêtes et les joints de soudure

	� Deux poignées, rapidement interchangeables, pour 
affronter une multitude de situations
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TRUMPF scie à 
panneau sandwich 
La scie à panneaux TruTool TPC 165 de TRUMPF est la solution 

idéale pour la découpe de panneaux sandwich. Parfaite pour   

les couvreurs, les constructeurs de façades, de bâtiments  

industriels et de conteneurs ainsi que pour les professionnels   

du froid, de la chaleur et de l‘isolation.

Points forts : 	� Un mécanisme de plongée unique 
en son genre  

Vous pouvez commencer à n‘importe quel emplacement 
des panneaux, sans percer de trou d‘amorce.

	� Compact et léger  

La TruTool TPC 165 ne pèse que 9,6 kg, grâce à sa 
conception à base de tôle à la fois solide et légère.

	� Confort de travail   

Travail peu fatigant et simplicité d‘utilisation de la machine 

	� Rythme de progression soutenu    

La scie à panneaux découpe les panneaux sandwich jusqu‘à 
165 mm en une opération.

	� Des coupes à angle droit 

Plateau pivotant à 90°, permettant des découpes à angle  
droit jusqu‘à 165 mm de profondeur.

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieDécoupage – Scie à panneau sandwich Découpage – Scie à panneau sandwich
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Scie à panneau sandwich

Conseils :

	� Des repères de coupe faciles à voir permettent un travail 

précis long de la ligne de découpe. La lame peut être fixée 

selon 13 positions différentes. Cela garantit des profondeurs 

de coupe constantes et précises.

La gamme de scie à panneau sandwich
TruTool

TPC 165

Données techniques

Epaisseur max. des panneaus mm 165

Epaisseur max. de l‘acier 400 N / mm² mm 0,9

Largeur de travail mm 4

Vitesse de travail m / min 4

Poids kg 9,6

Caractéristiques du produit

Permet la découpe des panneaux pré-assemblés X

Découpes et encochages internes grâce au mécanisme 
d‘immersion.

X

Pays / No. de commande

DE 2451582

CH 2451584

GB 2451587

USA 2451585

Accessoires fournis avec 
Chaîne 165 (installée), plateau 165 (installé), glissières (installées), plaque d‘usures (installée), plaque d‘usure avant (installée), clé 
universel, huile de grignotage pour acier, coffret

TruTool TPC 165

	� Des coupes précises, aux dimensions et aux angles corrects 
sans retouches, que la surface soit plate, trapézoïdale ou 
ondulée

	� Idéal pour les découpes et encochages internes grâce au 
mécanisme d‘immersion

	� Profondeur de coupe réglable grâce à la fixation de  
la lame

	� Permet la découpe des panneaux pré-assembleés
	� La machine est immédiatement prête à l‘emploi et sans 

préréglage
	� Faible poids de la machine

Caractéristiques du produit

Données techniques

Epaisseur max. des panneaux mm 165

Epaisseur max. de l‘acier 400 N / mm² mm 0,9

Matière isolante mousse polyurethan et 
polyisocyanurate

Ouverture minimale par piquage mm 340 x 340

Vitesse de travail m / min 4

Puissance nominale moteur W 1700

Largeur de coupe mm 4

Poids kg 9,6

Longueur / hauteur mm 493 / 231

Longueur / hauteur avec plateau mm 493 / 437

Pièces d‘usure

Chaîne 165 1730983

Plateau 165 1809537

Glissères jeu de 2 1814882

Plaque d‘usure 1814819

Palque d‘usure avant 1814820

Pièces d‘usure

Chaîne 165 Plateau 165 Glissières Plaque d‘usure Plaque d‘usure avant

1730983 1809537 Jeu de 2 1814882 1814819 1814820

Accessoires

Rail de guidage 1400 mm 1831777

Rallonge pour rail de guidage 1831778

Clé universel 1797742

Huile de grignotage pour acier 500 ml 0103387

Coffret 1798090

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieDécoupage – Scie à panneau sandwich Découpage – Scie à panneau sandwich
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TRUMPF machines 
à fermer les plis  
Les machines à fermer les plis TRUMPF sont d‘un usage tout 

aussi quotidien dans les domaines du chauffage et de la ventila-

tion que dans celui de la construction de façades, de revête-

ments de cheminée ou de ventilateurs industriels. Que vous 

souhaitiez réaliser des joints Pittsburgh, des joints angulaires ou 

des agrafages sur bords relevés, vous trouverez chez TRUMPF 

l‘outil qu‘il vous faut.

Points forts :

	� Des joints étanches, sans forcer 

Les machines à fermer les plis fonctionnent en avance 
automatique, ce qui permet d‘obtenir une qualité de joint 
constante.      

	� Confort de travail 

Vous travaillez vite, avec peu de bruit et de vibrations.

	� Mobilité d‘utilisation   

Vous pouvez utiliser les machines à fermer les plis directe-
ment sur le site de montage, voire sur les conduites 
montées. 

	� Simple et rapide d‘utilisation 

Les machines à fermer les plis sont opérationnelles en 
quelques gestes, et sont extrêmement simples à utiliser. 

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieAssemblage – Machines à fermer les plis Assemblage – Machines à fermer les plis
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La gamme des machines   
à fermder les plis

Conseils :

	� Machine à fermer les plis pour des joints Pittsburgh, des 

joints angulaires ou des agrafages sur bords relevés. TruTool 

F 140 est le premier choix pour le traitement de l‘acier 

inoxydable.

La gamme des machines à 
fermer les plis
TruTool

F 125 F 140 F 300 

Données techniques

Epaisseur max. de tôle

Acier 400 N / mm² (min. − max.) mm 1,25  1,4 0,75 – 1,25

Rayon min. intérieur (préformé) 300 150

Rayon min. extérieur mm 500 300

Vitesse de travail (max.) m / min 6 10 7

Poids kg 2,8 4,3 5,5

Caractéristiques du produit

Plis Pittsburgh X X

Fermeture des plis en bords relevés et angulaires X

Adaption automatique à l‘épaisseur de la tôle X X

Pays / No. de commande

DE 1942389 1942394 1942406

CH 1942390 1942395 1942407

GB 1942391 1942396 1942408

USA 1942392 1942397 1942409

La gamme des machines à 
fermer les plis
TruTool

F 300 
avec 1700 W 
Motor

F 301 

Données techniques

Epaisseur max. de tôle

Acier 400 N / mm² (min. − max.) mm 0,75 –1,25 0,45 –1

Rayon min. intérieur (préformé) mm 150 150

Rayon min. extérieur mm 300 300

Vitesse de travail (max.) m / min 10 7

Poids kg 6,4 5,2

Caractéristiques du produit

Plis Pittsburgh X X

Fermeture des plis en bords relevés et angulaires

Adaption automatique à l‘épaisseur de la tôle X X

Pays / No. de commande

DE 2574719 1942411

CH 2598605 1942412

GB 2598606 1942413

USA 2598607 1942414

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieAssemblage – Machines à fermer les plis Assemblage – Machines à fermer les plis
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Accessoires fournis avec 
TRUMPF Box S1

TruTool F 125

	� Ferme les plis selon une qualité constante, même dans les 
coins et les angles

	� L‘épaisseur de la tôle et du pli sont contrôlés manuelle-
ment, et les légers écarts d’épaisseur de la tôle sont 
compensées

Caractéristiques du produit

Pièces d‘usure

Marteau haut Enclume

0102964 105448

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm²  (max.) mm 1,25

Epaisseur du pli max. mm 5

Hauteur du pli (H) mm 40

Vitesse de travail (max.) m / min 6

Puissance nominale moteur W 550

Poids kg 2,8

Longueur / hauteur mm 279 / 149

Pièces d‘usure

Marteau haut 0102964

Enclume 0105448

Accessoires

Amortisseur plastique 0105449

TRUMPF Box S1 1763681

	�  Adapté à des hauteurs de rebord jusqu’à 40 mm 

Différents types de plis

Fermeture de canaux droits ou courbes :

TruTool F 140 / F 300 / F 301 

Epaisse du tôle mm

Hauteur du bord mm

Fermeture des plis en bords relevés et anugulaires :

TruTool F 125

H = Falzhöhe

Application TruTool F 140 / F 300 et F 140

H = Hauteur du plis / B = Hauteur du bord / 
C = Longueur d‘agraphe
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Accessoires fournis avec 
Rouleau complet 0,6 –1 mm, rondelle d‘écartement, dispositif d‘enlèvement, clé hexagonale SW 5 mm et SW 2,5 mm,   
TRUMPF Box S2

TruTool F 140

	� Convient pour les hauteurs de rebord de 8 -12 mm et les 
épaisseurs de tôles de 0,6 -1,4 mm

	� Ferme aussi bien les conduits droits ou incurvés

Caractéristiques du produit

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm²  (max.) mm 1,4

Acier 600 N / mm²  (max.) mm 0,6

Hauteur du pli (H) mm 10 –15

Hauteur du bord (B):

   pour und épaisseur de tôle de 0,6 – 1 mm 8 – 10

   pour une épaisseur de tôle de  >1–1,4 mm 10 – 12

Longueur d‘agraphe (C) mm 2,5

Vitesse de travail (max.) m / min 10

Rayon intérieur min. (préformé) mm 300

Rayon extérieur min. mm 500

Puissance nominale moteur W 550

Poids kg 4,2

Longueur / hauteur mm 321 / 257

Pièces d‘usure

Rouleau cpl  > 1 mm 0110327

Rouleau cpl > 1,4 mm 0110331

Rouleau d‘éntraînement 0003523

Rouleau de guidage 0023181

Accessoires

Rondelle d‘écartement 0020214

Dispositif d‘enlèvement 0247536

Clé hexagonale SW 5 0373324

Clé hexagonale SW 2,5 0067822

TRUMPF Box S2 1763682

Pièces d‘usure

Rouleau cpl > 1 mm 
Rouleau cpl  > 1,4 mm

Rouleau d‘éntraîne-
ment

Rouleau de guidage

0110327 > 1 mm
0110331 > 1.4 mm

0003523 0023181

	� Réglage automatique à l‘épaisseur de la tôle, pour des plis 
propres et uniformes

	� Spécialement approprieté pour l’inox

Accessoires fournis avec 
Clé hexagonale SW 4 mm, huille universelle 100 ml, TRUMPF Box M3       

TruTool F 300 

	� Convient pour les hauteurs de rebord de 9 mm – 13 mm et 
les épaisseurs de tôles de 0,75 mm – 1,25 mm

	�  Ferme aussi bien les conduits droits ou incurvés

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm²  (min.)      mm 0,75

Acier 400 N / mm²  (max.) mm 1,25

Hauteur du bord (B):

   pour une épaisseur de tôle de 0,75 – 1 mm 9 – 11

   pour une épaisseur de tôle de >1–1,25 mm 11 – 13

Vitesse de travail (max.) m / min 7

Rayon intérieur min. (préformé) mm 150

Rayon extérieur min. mm 300

Puissance nominale moteur W 550

Poids kg 5,5

Longueur / hauteur mm 285 / 358

 

Pièces d‘usure

Galet 30° 0135477

Galet 75° 0135478

Accessoires

Rouleau (horizontal) 0135791

Rouleau de serrage 2287696

Rail de guidage 0920881

Raccord 0136688

Clé hexagonale SW 4 0067849

Huille universelle 100 ml 0138648

TRUMPF Box M3 1770951

Pièces d‘usure

Galet 30° Galet 75°

0135477 0135478

Caractéristiques du produit

H = Hauteur du pli / B = Hauteur du bord / C = Longueur d‘agraphe
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B = Hauteur du bord

	� Réglage automatique à l‘épaisseur de la tôle, pour des plis 
propres et uniformes
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TruTool F 301 

	� Réglage automatique à l‘épaisseur de la tôle, pour des plis 
propres et uniformes

Pièces d‘usure

Galet 30° Galet 75°

0145769   0135478   

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm²  (min.)      mm 0,45

Acier 400 N / mm²  (max.) mm 1

Hauteur du bord (B):

   pour und épaisseur de tôle de 0,45 – 1 mm 8 – 11

Vitesse de travail (max.) m / min 7

Rayon intérieur min. (préformé) mm 150

Rayon extérieur min. mm 300

Puissance nominale moteur W 550

Poids kg 5,3

Longueur / hauteur mm 285 / 356

Pièces d‘usure

Galet 30° 0145769

Galet 75° 0135478

Accessoires

Rouleau (horizontal) 0135791

Raccord 0920881

Clé hexagonale SW 4 0067849

Huille universelle 100 ml 0138648

TRUMPF Box M3 1770951

	� Convient pour les hauteurs de rebord de 8 mm – 11 mm 
 et les épaisseurs de tôles de 0,45 mm – 1 mm

	� Ferme aussi bien les les conduits droits ou incurvés

Accessoires fournis avec 
TRUMPF Box M3              

Caractéristiques du produit

Accessoires fournis avec 
Clé hexagonale SW 4 mm, huille universelle 100 ml, TRUMPF Box M3

TruTool F 300 avec 1700 W Motor

	�  Convient pour les hauteurs de rebord de 9 mm – 13 mm 
et les épaisseurs de tôles de 0,75 mm – 1,25 mm

	� Ferme aussi bien les les conduits droits ou incurvés

Caractéristiques du produit

Pièces d‘usure

Galet 30° 0135477

Galet 75° 0135478

Accessoires

Rouleau (horizontal) 0135791

Rouleau de serrage 2287696

Rail de guidage 0920881

Raccord 0136688

Clé hexagonale SW 4 0067849

Huille universelle 100 ml 0138648

TRUMPF Box M3 1770951

Pièces d‘usure

Galet 30° Galet 75°

0135477 0135478

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm²  (min.)      mm 0,75

Acier 400 N / mm²  (max.) mm 1,25

Hauteur du bord (B) :

   pour und épaisseur de tôle de 0,75 – 1 mm 9 – 11

   pour und épaisseur de tôle de >1–1,25 mm 11 – 13

Vitesse de travail (max.) m / min 10

Rayon intérieur min. (préformé) mm 150

Rayon extérieur min. mm 300

Puissance nominale moteur W 1700

Poids kg 6,5

Longueur / hauteur mm 285 / 391

	� Réglage automatique à l‘épaisseur de la tôle, pour des plis 
propres et uniformes

	� Moteur puissant pour une utilisation continue et une 
vitesse de travail élevée
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TRUMPF  
Sertisseuse 
Dans le génie climatique comme dans le domaine de la ventila-

tion, dans la construction de conteneurs comme dans celle des 

appareils, l‘assemblage est la méthode la plus simple et la plus 

économique pour relier entre elles deux pièces métalliques.

Points forts : 	� La liaison parfaite  

Pour des points d‘assemblage solides et résistant à la 
corrosion, en une seule opération.

	� Facile d‘utilisation et respectueuse 
de l‘environnement 

Travail silencieux et produisant peu de vibrations. Ce 
procédé est aussi exempt d‘émissions.

	� Sans éléments de connexion    

Vous n‘avez besoin ni de vis ni de rivets, et vous évitez des 
zones d‘encombrement.

	� Temps de préparation minimal    

La sertisseuse peut être adaptée rapidement et sans 
problème à l‘application souhaitée. 

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieAssemblage – Sertisseuses Assemblage – Sertisseuses
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La gamme des sertisseuses

Conseils :

	� Aussi divers que vos applications : la sertisseuse peut être 

également commandée sans poinçon et matrice déjà installés, 

ce qui permet de la personnaliser entièrement. Si l‘épaisseur 

totale de la tôle se situe exactement entre deux tailles de 

matrice, choisissez la plus petite.

La gamme des sertisseuses
TruTool

TF 350
LiHD-batterie 18V

Données techniques

Epaisseur max. de tôle

Acier 400 N / mm² mm 3,5

Force d‘assemblage max. kN 25

Cadence max. 1 / s 2

Poids kg 8,1

Caractéristiques du produit

Peut être commandé sans outils X

Puissante moteur 1700 W

Moteur sans balais X

Pays / No. de commande 

DE         avec bras basculant | sans outil 2525341 | 2537917

CH        avec bras basculant | sans outil 2525341 | 2537917

GB        avec bras basculant | sans outil   2534924 |     –   

USA      avec bras basculant | sans outil   2534923 |     – 

Solo    (sans batterie/ chargeur) avec bras basculant   2534925 |     – 

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieAssemblage – Sertisseuses Assemblage – Sertisseuses

La gamme des sertisseuses
TruTool

TF 350
LiHD-batterie 18V

Données techniques

Epaisseur max. de tôle

Acier 400 N / mm² mm 3,5

Force d‘assemblage max. kN 25

Cadence max. 1 / s 2

Poids kg 8,1

Caractéristiques du produit

Peut être commandé sans outils X

Puissante moteur 1700 W

Moteur sans balais X

Pays / No. de commande 

DE         avec bras basculant | sans outil 2598675 | 2598680

CH        avec bras basculant | sans outil 2598676 | 2598681

GB        avec bras basculant | sans outil 2598677 | 2598682

USA      avec bras basculant | sans outil 2598678 | 2598683
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Accessoires fournis avec (version avec outil)
Poinçon, bras basculant, bras fixe de la matrice no. 3, dévêtisseur, dévêtisseur pour conduits, clé hexagonale SW 3, SW 5 et 
SW 6, cylindre graisseur G1, boîte pour des petites pièces, coffret TF 350
En plus pour la version à batterie : 2x batterie 18V LiHD 4 Ah, chargeur LG 12V – 36V

TruTool TF 350 / TruTool TF 350 LiHD-batterie 18V

	� Cadence rapide, jusqu’à 120 points de sertissage par minute
	� Des joints constamment de haute qualité, indépendamment 

des surfaces enduites ou enduites.
	� Moteur performant 1700 W
	� La machine peut être commandée avec ou sans outils pour 

simplifier la configuration individuelle.

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle

Acier 400 N / mm² mm 3,5 

Acier 600 N / mm² mm 2,5

Aluminium 250 N / mm² mm 4

Epaisseur min. de tôle mm 0,8

Force d‘assemblage kN 25

Cadence mas. 1 / s 2

Distance du bord mm 8 – 58

Hauteur max. du bord mm 36

Puissance nominale moteur (électrique) W 1700

Tension (batterie) V 18

Poids (électrique) kg 8,3

Poids (avec batterie) kg 8

Longueur / hauteur (électrique) mm 411 / 358

Longueur / hauteur (accu) mm 454 / 358

Pièces d‘usure

Poinçon Matrice 1 Matrice 2 Matrice 2+ Matrice 3− Matrice 3

1 pièce 1884902
Jeu de 2 1264160

0111969 0111968 0122272 1884875 0111967

En plus pour la 
version à batterie

En plus pour la version accu

Batterie 18V LiHD 4 Ah 2598811

Chargeur LG 12V – 36V DE / CH 2569784

Chargeur LG 12V – 36V GB 2569786

Chargeur LG 12V – 36V USA 2569785

Pièces d‘usure

Poinçon 1 pièce 1884902              jeu de 2 1264160

Matrice 1 épaisseur de tôle 0,8 – 1,5 mm  0111969

Matrice 2 épaisseur de tôle 1,6 – 2 mm 0111968

Matrice 2+ épaisseur de tôle 2,1 –  2,5 mm 0122272

Matrice 3- épaisseur de tôle 2,6 – 3 mm 1884875

Matrice 3 épaisseur de tôle 3,1 – 3,5 mm 0111967

Dévêtisseur 1884874

Dévêtisseur pour conduits 0112929

Dévêtisseur pour tôles droites 1884876

Plaques pour conduits 0243189

Accessoires

Bras basculant pour poinçon complet 0128748

Bras du poinçon complet 0118129

Bras basculant de matrice 1 cpl. épaisseur de tôle 0,8 – 1,5 mm 0128792

Bras basculant de matrice 2 cpl. épaisseur de tôle 1,6 – 2 mm 0128793

Accessoires

Bras basculant de matrice 2+, cpl. épaisseur de tôle 2,1 – 2,5 mm 0129723

Bras basculant de matrice 3-, cpl. épaisseur de tôle 2,6 – 3 mm 0129724

Bras basculant de matrice 3, cpl. épaisseur de tôle 3,1 – 3,5 mm 0128794

Bras de matrice 1 ,fixe cpl. épaisseur de tôle 0,8 – 1,5 mm 0118130

Bras de matrice 2 fixe, cpl. épaisseur de tôle 1,6 – 2 mm 0118131

Bras de matrice 2+ fixe, cpl. épaisseur de tôle 2,1 – 2,5 mm 0129763

Bras de matrice3- fixe, cpl. épaisseur de tôle 2,6 – 3 mm 0129764

Bras de matrice 3 fixe, cpl. épaisseur de tôle 3,1 – 3,5 mm 0118132

Rondell-ressort 0030678

Elément ressort 0249303

Balancier gyroscopique 0976671

Station fixe d‘assemblage 1224803

Clé hexagonale SW 6 0067865

Clé hexagonale SW 5 0373324

Clé hexagonale SW 3 0067830

Accessoires

Cylindre graisseur avec G1 1398728

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

Graisse lubrifiante G1 900 g 0139440

Huile de grignotage pour acier 500 ml 0103387

Huile de grignotage pour aluminium 1000 ml 0125874

Coffret 2282148

B

A

TRUMPF Schweiz AG · CH-7214 Grüsch · Switzerland

Matériaux Epaisseur de tôle mm

1

Acier 400 N / mm² 0,8 –1,5 1,6 – 2 2,1– 2,5 2,6– 3 3,1– 3,5

Acier 600 N / mm² 0,8 –1,5 1,6 – 2 2,1– 2,5

Alu jusqu‘à 250 N / mm² 0,8 – 1 1,1– 2 2,1– 3 3,1–4

Bras de matrice 1 2 3

Matrice
Nr. 1  

0111969
Nr. 2  

0111968
Nr. 2+  

0122272
Nr. 3-  

1884875
Nr. 3  

0111967

4 Bras matrice, fixe complet
Nr. 1  

0118130
Nr. 2  

0118131
Nr. 2+  

0129763
Nr. 3-  

0129764
Nr. 3  

0118132

3
Bras de poinçon fixe, complet 0118129

Bras basculant pour poinçon, complet 0128748

2

1. Sélectionner le matériau
2. Sélectionner l‘épaisseur totale du matériau
3. Sèlectionner l‘outil (B) :
 n bras de poinçon, fixe ou
 n bras basculant pour poinçon
4. Sélectionner l‘outil (A) :
 n bras de matrice, fixe, complet

Choisir un outil 
Selon l‘application, la sertisseuse TruTool TF 350 peut être équipée d‘outils de différentes manières. Différents types d‘outils sont 
disponibles, selon le type de matériau et l‘épaisseur. Si l‘épaisseur totale de la tôle se situe exactement entre deux tailles de 
matrice, choisissez la plus petite. Un porte-outil spécial (= bras fixe ou bras basculant) servant de récepteur de matrice appartient 
à chaque type de matrice.

Caractéristiques du produit Batterie-Variante

A

B

TRUMPF Schweiz AG · CH-7214 Grüsch · Switzerland

Matériaux Epaisseur de tôle mm

1

Acier 400 N / mm² 0,8 –1,5 1,6 – 2 2,1– 2,5 2,6– 3 3,1– 3,5

Acier 600 N / mm² 0,8 –1,5 1,6 – 2 2,1– 2,5

Alu jusqu‘à 250 N / mm² 0,8 – 1 1,1– 2 2,1– 3 3,1–4

Bras de matrice 1 2 3

Matrice
Nr. 1  

0111969
Nr. 2  

0111968
Nr. 2+  

0122272
Nr. 3-  

1884875
Nr. 3  

0111967

3

Bras basculant de matrice, complet
Nr. 1  

0128792
Nr. 2  

0128793
Nr. 2+  

0129723
Nr. 3-  

0129724
Nr. 3  

0128794

Bras de matrice, fixe complet
Nr. 1  

0118130
Nr. 2  

0118131
Nr. 2+  

0129763
Nr. 3-  

0129764
Nr. 3  

0118132

4 Bras de poinçon, fixe 0118129

2

1. Sélectionner le matériau
2. Sélectionner l‘épaisseur totale du matériau
3. Sèlectionner l‘outil (A) : 
 n bras basculant de matrice, complet
 n bras basculant fixe, complet
4. Sèlectionner l‘outil (B) :
 n Poinçon fixe
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	� Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et 
technologie Power Head

	� Cordless Alliance System : une batterie, de nombreuses 
solutions. 100 % compatible avec toutes les machines à 
batterie 18V
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TRUMPF chanfreineuses 
ébavureuses
Les chanfreineuses ébavureuses TRUMPF ont fait leurs preuves 

dans les domaines de la construction de machines, d‘automo-

biles et de navires ainsi que dans la production d‘acier. Elles 

sont également adaptées aux ateliers multi-gamme. Ainsi, vous 

obtiendrez toujours des arêtes et des rayons métalliques  

brillantes visibles. 

Points forts :

	� Pour des applications extrême-
ment variées 

Pour le chanfreinage, les arrondis ou l‘ébavurage des 
bords et pour la préparation des cordons de soudure.

	� Conditions parfaites       

Le processus est rapide et sans émissions. Des surfaces 
non oxydées sont une préparation parfaite pour les 
revêtements ultérieurs. 

	� Pas de travail de retouche   
       
Avec les chanfreineuses ébavureuses vous obtenez une 
qualité de bord constante et précise.    

	� Rapidement opérationnel   

Le réglage de la hauteur de chanfrein est rapide et 
s‘effectue sans outil.

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieChanfreinage – Chanfreinage ébavureuses Chanfreinage – Chanfreinage ébavureuses
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La gamme des chan-
freineuses ébavureuses

Conseils :

	� Afin d’appliquer la longueur de chanfrein maximale, il est 

recommandé de procéder en deux étapes. Pour travailler 

confortablement et avec peu d’effort.

La gamme de chanfreineuses 
ébavureuses
TruTool

TKA 700

Données techniques

Angle de chanfrein 45°

Max. longuer acier 400 N / mm² mm 7

Max. hauteur acier 400 N / mm² mm 4,9

Vitesse de travail (max) m / min 4

Poids kg 3,9

Caractéristiques du produit

Plaquettes réversibles 3-fois X

Plaquettes réversibles 4-fois

Pays / No. de commande

DE        avec outil | sans outil 2622918 | 2622919

CH       avec outil | sans outil 2622920 | 2623081

GB       avec outil | sans outil 2623082 | 2623083

USA     avec outil | sans outil 2623084 | 2623085

La gamme de chanfreineuses 
ébavureuses
TruTool

TKA 1500

Données techniques

Angle de chanfrein 45°

Max. longuer acier 400 N / mm² mm 15

Max. hauteur acier 400 N / mm² mm 10,6

Vitesse de travail (max) m / min 1,5

Poids kg 10

Caractéristiques du produit

Plaquettes réversibles 3-fois

Plaquettes réversibles 4-fois X

Land / Bestellnummer

DE        avec outil | sans outil 2385840 | 2484791

CH       avec outil | sans outil 2385991 | 2484770

GB       avec outil | sans outil 2385992 | 2484792 

USA     avec outil | sans outil 2385993 | 2484794

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieChanfreinage – Chanfreinage ébavureuses Chanfreinage – Chanfreinage ébavureuses
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TruTool TKA 700 Plaquettes 
réversibles acier 
400 N / mm²

Plaquettes 
réversibles alumi-
nium 250 N / mm²

Plaquettes 
réversibles HR 
800 N / mm²

Porte-outil avec 
galet

Galet

Chanfrein 15°

1241780 (3x)
1232627 (10x)

1241852 (3x)
1232629 (10x)

1241851 (3x)
1232628 (10x)

1412639
ø 29,6 x 11,6 mm: 

1414170
Chanfrein 20° 1619933

Chanfrein 25° 1419177

Chanfrein 30° 1237683
ø 29,6 x 12,3 mm: 

1237495
Chanfrein 35° 1256570

Chanfrein 40° 1620265

Chanfrein 45° 1227954 ø 22 x 12,5 mm: 
1214439
tôle fine

ø 22 x 14,5 mm: 
1237451

Chanfrein 50° 1429605

Chanfrein 55° 1251684

Chanfrein 60° 1257861

Chanfrein 0° 1645122*

Rayon 2
1693743 (3x)
1232676 (10x)

1693744 (3x)
1232691 (10x)

1663473 ø 20 mm: 1227953Rayon 3
1693742 (3x)
1232671 (10x)

–

Rayon 4
1693629 (3x)
1630310 (10x)

–

Rayon 3 Plasma 1320642 (2x) – – 1484142
ø 20/15 mm 

conique 1484526

Soudure en angle  
R2 PLUS 1266783 (3x)

1266784 (10x)

– – 1265985
ø 29/27 mm 

saillant 1266024

Soudure en angle 
R4 PLUS 

– – 1264547
ø 27/24 mm 

saillant 1264586

Accessoires fournis avec (pour la version avec outil 45° installé)
3 plaquettes HR (intégrées), porte-outil 45° (installée), clé à ergots, clé à douille, tournevis Torx, clé à fourche simple, lunettes 
de protection, boîtes pour les petites pièces, TRUMPF Box M3    

TruTool TKA 700

Caractéristiques du produit

	� Plaquettes réversibles à 3 voies
	� Porte-outil 0°, 15°-60° (en 5 étapes) disponibles et les 

rayons R2-R3-R4

Données techniques

Angle de chanfrein 30° 45° 60°

Max. longeur (ls) / hauteur (hs) de 
chanfrein

ls hs ls hs ls hs

Acier 400 N / mm² mm 7 6,1 7 4,9 7 3,5

Acier 600 N / mm² mm 3,7 3,1 3,7 2,5 3,7 1,8

Acier 800 N / mm² mm 2,3 1,8 2,3 1,6 2,3 1,1

Aluminium 250 N / mm² mm 10 6,5 10 6,4 10 5

Epaisseur tôle minimale mm 1,5 + hs

Rayon intérieur min. mm 12

Alésage min. Ø mm 35

Vitesse de travail (max.) m / min  4

Puissance nominale moteur W 1700

Poids kg 3,9

Longueur / hauteur mm 397 /149

	� Pour les alésages Ø 35 mm
	� La machine peut être commandée avec ou sans outils pour 

simplifier la configuration individuelle

Pièces d‘usure

Plaquettes 
réversibles standard

Plaquettes 
réversibles rayon 2

Plaquettes 
réversibles rayon 3

Plaquettes 
réversibles rayon 4

Plaquettes 
réversibles HR

Plaquettes 
réversibles HR rayon 2

Jeu de 3 1241780
Jeu de 10 1232627

Jeu de 3 1693743
Jeu de 10 1232676

Jeu de 3 1693742
Jeu de 10 1232671

Jeu de 3 1693629 
Jeu de 10 1630310

Jeu de 3 1241851
Jeu de 10 1232628

Jeu de 3 1693744
Jeu de 10 1232691

Pièces d‘usure

Plaquettes réversibles 
aluminium

Plaquettes réversibles
R 2 / R 4 PLUS

Plaquettes réversibles 
avec revétement R 3

Jeu de 3 1241852
Jeu de 10 1232629

Jeu de 3 1266783
Jeu de 10 1266784

Jeu de 2 1320642

Pièces d‘usure 

Plaquettes réversibles jeu de 3 1241780 jeu de 10 1232627

Plaquettes réversibles rayon 2 jeu de 3 1693743 jeu de 10 1232676

Plaquettes réversibles rayon3 jeu de 3 1693742 jeu de 10 1232671

Plaquettes réversibles rayon 4 jeu de 3 1693629 jeu de 10 1630310

Plaquettes réversibles HR jeu de 3 1241851 jeu de 10 1232628

Plaquettes réversibles HR rayon 2 jeu de 3 1693744 jeu de 10 1232691

Plaquettes réversibles aluminium jeu de 3 1241852 jeu de 10 1232629

Accessoires

Porte-outil 15° avec galet Ø 29,6 x 11,6 mm pour 
3 plaquettes réversibles

1412639

Porte-outil 20° avec galet Ø 29,6 x 11,6 mm pour 
3 plaquettes réversibles

1619933

Porte-outil 25° avec galet Ø 29,6 x 11,6 mm pour 
3 plaquettes réversibles

1419177

Porte-outil 30° avec galet Ø 29,6 x 12,3 mm pour 
3 plaquettes réversibles

1237683

Porte-outil 35° avec galet Ø 29,6 x 12,3 mm pour 
3 plaquettes réversibles

1256570

Porte-outil 40° avec galet Ø 29,6 x 12,3 mm pour 
3 plaquettes réversibles

1620265

Porte-outil 45° avec galet Ø 22 x 12,5 mm pour
3 Plaquettes réversibles

1227954

Porte-outil 50° avec galet Ø 22 x 12,5 mm pour 
3 plaquettes réversibles

1429605

Porte-outil 55° avec galet Ø 22 x 12,5 mm pour 
3 plaquettes réversibles

1251684

Porte-outil 60° avec galet Ø 22 x 12,5 mm  pour 
3 plaquettes réversibles

1257861

Porte-outil R avec galet Ø 20 mm pour 
3 plaquettes réversibles

1663473

Porte-outil R2 avec galet 
pour soudure d‘angle de 2 mm de rayon, épaisseur de 
tôle 1,5 mm à 2,5 mm

1265985

Porte-outil R2 avec galet 
pour soudure d‘angle de 4 mm de rayon, épaisseur de 
tôle 2,5 mm à 5,0 mm

1264547

Accessoires

Porte-outil plasma avec galet pour 2 plaquettes réversibles 1484142

Galet cpl. 15° − 25° Ø 29,6 x 11,8 mm 1414170

Galet cpl. 30° − 40° Ø 29,6 x 12,3 mm 1237495

Galet cpl. 45° − 60° Ø 22 x 12,5 mm 1214439

Galet pour tôle fine Ø 22 x 14,5 mm 1237451

Galet special prémonté R2 Plus 1294750

Galet special prémonté R4 Plus 1294749

Galet cpl.R Ø 19,75 1227953

Galet R plasma prémonté 1484526

Galet cpl. R2 Plus 1266024

Galet cpl. R4 Plus 1264586

Plateau de support petit Ø 76 cpl. 1315258

Outil bord frontal 1645165

Films de protection pour un usinage sans rayures (jeu de 5) 1234851

Entretoise, complète 1236998

Entretoise avec tôle de protection 1265501

Boîte pour des petites pièces 0353966

Lunettes de protection 2488915

Clé à ergots 0353531

Tournevis Torx 15 x 60 0353793

Clé à douille 1241272

Clé à fourche simple 0068012

TRUMPF Box M3 1770951

* Porte-outil sans galet
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Verbrauchsmaterial 

Plaquettes réversibles rayon 2 / 4 jeu de 3 1266783 jeu de 10 1266784

Plaquettes réversibles avec revétement rayon 3 jeu de 2 1320642

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

Graisse lubrifiante G3 100 g 0353969

Huile de grignotage pour acier 500 ml 0103387

Huile de grignotage pour aluminium 1000 ml 0125874
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Accessoires fournis avec (pour la version avec outil installé 45°)
4 plaquettes réversibles (installées), porte-outil  45° avec galet (installée), protection contre copeaux, guides d‘insertion, jeu de 
tournevis, graisse de lubrification G3 (tube de 100 g), lunettes de protection, boîtes pour les petites pièces, manette, coffret 

TruTool TKA 1500

Caractéristiques du produit

Pièces d‘usure

Plaquettes réver-
sibles ST/ HR / AL

Plaquettes 
réversibles rayon 2

Plaquettes 
réversibles rayon 3

Plaquettes 
réversibles rayon 4

Plaquettes 
réversibles HR rayon 2

Plaquettes 
réversibles rayon 3

Jeu de 4  2420322
Jeu de 10  2420323

Jeu de 4 2435949
Jeu de 10  1232676

Jeu de 4  2435950
Jeu de 10  1232671

Jeu de 4  2435971
Jeu de 10  1630310

Jeu de 4  2435973
Jeu de 10  1232691

Jeu de 4  2500307

	� Plaquettes réversibles 4-fois. Plaquettes rayons réversibles 
3-fois 

	� Porte-outil pour 30°, 45°, 60° ainsi que pour R2-R3-R4 
rayon disponible

	� Stabilité maximale avec un effort de pression optimal : 
pour un guidage sûr et précis de la machine 

	� Pour les alésages Ø 55 mm
	� La machine peut être commandée avec ou sans outils pour 

simplifier la configuration individuelle

Données techniques

Angles de chanfrein 30° 45° 60°

Max. longeur (ls) / hauteur (hs) de 
chanfrein

ls hs ls hs ls hs

Acier 400 N / mm² mm 15 13 15 10,6 15 7,5

Acier 600 N / mm² mm 12 10,4 12 8,5 12 6

Acier 800 N / mm² mm 10 8,7 10 7,1 10 5

Aluminium 250 N / mm² mm 15 13 15 10,6 15 7,5

Epaisseur minimale de la tôle mm 3 + hs

Rayon intérieur min. mm 30

Alésages min. Ø mm 55

Vitesse de travail (max.) m / min 1,5

Puissance nominale moteur W 2600

Poids kg 10

Longueur / hauteur mm 679 / 197

Pièces d‘usure 

Plaquettes réversibles ST / HR / AL jeu de 4 2420322 jeu de 10 2420323

Plaquettes réversibles rayon 2 jeu de 4 2435949 jeu de 10 1232676

Plaquettes réversibles rayon 3 jeu de 4 2435950 jeu de 10 1232671

Plaquettes réversibles rayon 4 jeu de 4 2435971 jeu de 10 1630310

Plaquettes réversibles HR rayon 2 jeu de 4 2435973 jeu de 10 1232691

Plaquettes réversibles rayon 3 jeu de 4 2500307

Accessoires

Porte-outil 30° avec galet Ø 36,2 mm pour 4 
plaquettes réversibles

2423975

Porte-outil  45° avec galet Ø 36,2 mm pour 4 
plaquettes réversibles

2423973

Porte-outil  60°avec galet Ø 36,2 mm pour 4 
plaquettes réversibles

2423976

Porte-outil  Radius 2-4 avec galet Ø 36,2 mm pour 
4 plaquettes réversibles

2423977

Accessoires

Protection contre copeauy 2424143

Guides d‘insertion 2420198

Manette 2445721

Jeu de tournevis 2467043

Boîte pour des petites pièces 0353966

Lunettes de protection 2488915

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

Graisse lubrifiante G3 100 g 0353969

Huile de grignotage pour acier 500 ml 0103387

Huile de grignotage pour aluminium 1000 ml 0125874

Coffret 2398010

TruTool  
TKA 1500

Plaquettes réversibles pour acier / HR / aluminium Plaquettes réversibles 
avec galet

Chanfrein 30° 2420322 (4x)
2420323 (10x)

2423975

Chanfrein 45° 2423973

Chanfrein 60° 2423976

Plaquettes rayons réversibles 
pour acier / aluminium

Plaquettes rayons réversibles 
pour HR

Rayon 2
2435949 (4x)
1232676 (10x)

2435973 (4x)
1232691 (10x)

2423977Rayon 3
2435950 (4x)
1232671 (10x)

–

Rayon 4
2435971 (4x)
1630310 (10x)

–

* Valable pour les 230 V machines

	� *2 étapes de 5 mm jusqu‘à 7 mm   
Premier étape : 5 mm   
Deuxième étapes : 7 mm

TruTool TKA 700
Pour un chanfrein d‘une longueur de 7 mm, deux opérations sont nécessaires

TruTool TKA 1500
Pour un chanfrein d‘une longueur de 15 mm, deux opérations sont nécessaires

	� *1 étape jusqu‘à 5 mm   
En une seule étape.

	� *1 étape jusqu‘à 11 mm 
En une seule étape.

	� *2 étapes de 11 jusqu‘à 15 mm  
Premier étape : 11 mm   
Deuxième étapes : 15 mm
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TRUMPF  
chanfreineuses
Les chanfreineuses ont fait leurs preuves dans les constructions 

mécaniques, ferroviaires et navales comme dans la construction 

de bâtiments à ossature métallique, l‘usinage à façon de tôles 

et la serrurerie. Elles permettent d‘obtenir des bords uniformes, 

exempts d‘oxydation et nus sur des tôles droites, des tubes, 

des découpes intérieures et des courbes.

Points forts : 	� Sans travail de retouche   

La chanfreineuse vous permet de préparer des cordons de 
soudure de grande qualité en une seule opération.

	� Des cordons de soudure de  
grande qualité   
   
Des profondeurs de rugosité réduites et des surfaces 
exemptes d‘oxydation sont garantes de soudures très 
résistante.

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterie

	� Le réglage adéquat    

Le réglage optimal de la hauteur de chanfrein et de 
l‘épaisseur de tôle s‘effectue de manière rapide et simple. 

	� Avancée rapide   

La chanfreineuse permet une progression rapide des 
travaux.

	� Résultat parfait   

Des bords de coupe exempts d‘émissions et d‘oxydation 
permettent d‘obtenir des arêtes nues en K, en V, en X et 
en Y.

	� Longue durée de vie des outils  

Les burins peuvent être réaffûtés plusieurs fois. L‘échange 
s‘effectue sans outil.
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La gamme des      
chanfreineuses

Conseils :

	� Avec la TruTool TKF 700 vous avez le choix entre trois pièces 

de support avec des angles de 30°, 37,5° et 45°. Le modèle 

TruTool TKF 1500 vous permet de régler en continu les angles 

de chanfrein de 20° à 55°.

La gamme des chanfeineuses
TruTool

TKF 700 

Données techniques

Angle de chanfrein 30°    |    37,5°    |    45°

Max. longeur (ls) / hauteur (hs) de chanfrein ls hs

Acier 400 N / mm² mm 7 5

Vitesse de travail m / min 1,5

Poids kg 5,3

Caractéristiques du produit

Etriers pour angle de chanfrein 30° | 37,5° | 45° X

Réglage variable des angles de chanfrein de 20° à   55° 

Réglage sans clé de la hauteur du chanfrein et de 
l‘épaisseur de tôle

X

Version à 2 vitesses

Pays / No. de commande

30°    |    37,5°    |    45°

DE 2574824 | 2598701 | 2598707

CH 2598685 | 2598702 | 2598708

GB 2598686 | 2598703 | 2598709

USA 2598687 | 2598704 | 2598710

La gamme des chanfeineuses
TruTool

TKF 1500 TKF 1500 
2-Gang Getriebe

Données techniques 1ère vitesse 2ième vitesse

Angle de chanfrein 20°–  45° 20°–  45° 20°–  45°

Max. longeur (ls) / hauteur (hs) de chanfrein ls hs ls hs ls hs

Acier 400 N / mm² mm 15 10,6 15 10,6 15 10,6

Vitesse de travail m / min 2 1,25 2

Poids kg 16,5 19,5 19,5

Caractéristiques du produit

Etriers pour angle de chanfrein 30° | 37,5° | 45°

Réglage variable des angles de chanfrein de 20° à   55° X X

Réglage sans clé de la hauteur du chanfrein et de 
l‘épaisseur de tôle

Version à 2 vitesses X

Pays / No. de commande

DE  2606420 2606424

CH 2606421 2606425

GB 2606422 2606426

USA 2606423 2606427

Longueur du chanfrein (ls) pour tous angle de chanfrein, hauteur du chanfrein (hs) pour 45°

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterie Chanfreinage – ChanfreineusesChanfreinage – Chanfreineuses
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Accessoires fournis avec 
Couteau standard, porte galet cpl., poignée, clé mâle coudée T 25, clé mâle à six pans 4, clé mâle à six pans 5, graisse lubrif. G1 
pompe à graisse, TRUMPF Box M3

TruTool TKF 700

	� Etriers pour angle de chanfrein 30°, 37.5° ou 45°
	� Le sens de coupe peut être tourné de 90° à droite ou à 

gauche

Caractéristiques du produit

Données techniques

Angle de chanfrein 30° 37,5° 45°

Max. longeur (ls) / hauteur (hs) 
de chanfrein

ls hs ls hs ls hs

Acier 400 N / mm² mm 7,0 6,1 7,0 5,6 7,0 5,0

Acier 600 N / mm² mm 5,7 4,9 5,7 4,5 5,7 4,0

Acier 800 N / mm² mm 4,0 3,5 4,0 3,2 4,0 3,0

Epaisseur de tôle mm 1–15

Rayon intérieur min. mm 40

Vitesse de travail m / min 1,5

Puissance nominale moteur W 1700

Poids kg 5,3

Longueur / hauteur mm 342 / 240

Pièces d‘usure

Couteau standard jeu de 5 1264353

Couteau HR jeu de 5 1264400

Kit standard (2x couteau, 1x vis à tête conique) 0132371

Kit HR (2x couteau HR, 1x vis à tête conique) 0132740

Dévêtisseur 30° 0134609

Dévêtisseur 37,5° 0259379

Dévêtisseur 45° 0977765

Accessoires

Etrier complet 30° 0977770

Etrier complet 37,5° 0977769

Etrier complet 45° 0977767

Poignée 0131063

Galet d‘appui 0131559

Porte galet complet 0130868

Station de travail 0977764

Clé mâle coudée 0131549

Clé mâle à six pans  SW 5 0373324

Clé mâle à six pans SW 4 0067849

Graisse lubrifiante G1 70 g 1369906

Graisse lubrifiante G1 25 g 0344969

Graisse lubrifiante G1 900 g 0139440

Huile de grignotage pour acier 500 ml 0103387

Huile de grignotage pour aluminium 1000 ml 0125874

TRUMPF Box M3 1770951

Pièces d‘usure

Couteau standard Couteau HR Kit Standard Kit HR Dévêtisseur
30°, 37.5° oder 45°

Jeu de 5 1264353 Jeu de 5 1264400

 

Jeu de 2 0132371 Jeu de 2 0132740 0134609  30°
0259379  37,5°
0977765  45°

	� Usinage de tubes à partir d’un diamètre intérieur   
de 80 mm 

	� Découpes intérieures à partir de 90 mm diamètre e de 40 
mm de rayon 
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TruTool TKF 1500

	� Le moteur extrêmement puissant garantit une grande 
résistance sur la durée

	� Réglage variable des angles de chanfrein de 20° à 55°

	� Vous bénéficiez d‘une grande sécurité de travail grâce à 
un pare-main intégré au moteur

	� Chanfreins intérieurs à partir de 130 mm diamètre e de  
55 mm de rayon 

Caractéristiques du produit

Pièces d‘usure

Burin 
standard

Burin 
aluminium

Burin 
haute résistance

Burin haute 
résistance 5575

Burin très haute 
résistance

Douille de guidage Dévêtisseur

1 pièce  
Jeu de 2
Jeu de 10

2278672
1263021
1263029

1 pièce  
Jeu de 2  
Jeu de 10 

2278690
1264419
2278688

1 pièce  
Jeu de 2
Jeu de 10

2278688
1264417
1264418

1 pièce  
Jeu de 2
Jeu de 10

2278692
1327480
1327482

1 pièce  
Jeu de 2
Jeu de 

2278691
1264420
1264432

1884873 0023242

Données techniques

Angle de chanfrein 
Angle de chanfrein (avec dévêtisseur spécial)

20° – 45°
20° – 55°

Max. longeur (ls) / hauteur (hs) de chanfrein ls hs

Acier 400 N / mm² mm 15 10,6

Acier 600 N / mm² mm 9 6,4

Acier 800 N / mm² mm 6 4,2

Epaisseur de tôle mm 4 – 40

Epaisseur de tôle avec intermédiare mm 40 – 160

Rayon intérieur minimum mm 55

Vitesse de travail m / min 2 

Puissance nominale moteur W 2600

Poids kg 16,5

Longueur / hauteur mm 550/ 359

Accessoires fournis avec 
Burin standard, porte-rouleau cpl. droit, attache poignée, poignée pour tube, bac à copeaux, vis hexagonale M 10 x 20 et  
M 10 x 25, clé, clé pour vis hexagonale 6 mm, huile de grignotage pour acier, tube de graisse S1, pompe à graisse, jauge d‘ajus-
tage, coffret 

TruTool TKF 1500 avec variateur de vitesse
Données techniques

Angle de chanfrein 
Angle de chanfrein (avec dévêtisseur spécial)

20°– 45°
20°– 55°

20°– 45°
20°– 55°

1ère 2ième

Max. longeur (ls) / hauteur (hs) de chanfrein ls hs ls hs

Acier 400 N / mm² mm 15 10,6 15 10,6

Acier 600 N / mm² mm 11 7,8 9 6,4

Acier 800 N / mm² mm 9 6,4 6 4,2

Epaisseur de tôle mm 4 – 40

Epaisseur de tôle avec intermédiare mm 40 – 160 

Rayon intérieur minimum mm 55

Vitesse de travail m / min 1,25 2

Puissance nominale moteur W 2600

Poids kg 19,5

Longueur / hauteur mm 607 / 361

	� Le moteur extrêmement puissant garantit une grande 
résistance sur la durée

	� Version à 2 vitesses pour l’adaptation e la vitesse de travail. 
Pour les matériaux à résistance élevée. 

	� Réglage variable des angles de chanfrein de 20° à 55° 

Caractéristiques du produit

Accessoires fournis avec 
Burin standard, porte-rouleau cpl. droit, attache poignée, poignée pour tube, bac à copeaux, vis hexagonale M 10 x 20 et  
M 10 x 25, clé, clé pour vis hexagonale 6 mm, huile de grignotage pour acier, tube de graisse S1, pompe à graisse, jauge d‘ajus-
tage, coffret 

	� Vous bénéficiez d‘une grande sécurité de travail grâce à 
un pare-main intégré au moteur

	� Chanfreins intérieurs à partir de 130 mm diamètre e de  
55 mm de rayon 

Recommandation sur le choix du burin pour TKF 1100 / TKF 1101 / TKF 1500 / TKF 1500 avec variateur de vitesse

Dureté matériau
N / mm2 200 300 400 500 600 700 800

Matériau Alu S235 S355 X5CrNi18 -10 X2CrNiN18 -10 S690
  (St37) (St52) (V2A) (V4A)

Aluminium
1264419 (jeu de 2)

Standard
1263021 (jeu de 2) 1263029 (jeu de 10)

À résistance élevée
1264417 (jeu de 2) 1264418 (jeu de 10)

À résistance élevée 5575
1327480 (jeu de 2) 1327482 (jeu de 10)

Très haute résistance
1264420 (jeu de 2) 1264432 (jeu de 10)

Accessoires

Pièce intermédiarie pour ép. de tôle de 40 – 80 mm 0023203

Pièce intermédiarie pour ép. de tôle de 80 – 120 mm 0023204

Pièce intermédiarie pour ép. de tôle de 120 – 160 mm 0027799

Porte-galet complet avec dévêtisseur, pour tube Ø 90 –200 mm 0005123

Dévêtisseur spécial 55° 0032119

Support de rouleau complet, droit 1238982

Porte-galet complet, gauche 1240848

Poignée pour tube 0023206

Attache poignée 0023229

Boîte pour des petites pièces 0353966

Bac à coupeaux 0023209

Etrier de suspension pour balancier 0023210

Jauge d‘ajustage 1411767

Station de travail avec pied 0005079

Station de travail sans pied 1343474

Pied 0003677

Clé hexagonale 5 mm 0373324

Clé hexagonale 6 mm 0118860

Clé AL 17 DIN 3113 0078310

Cylindre graisseur 0068624

Graisse lubrifiante S1 25 g 0121486

Graisse lubrifiante S1 1000 g 0342887

Graisse lubrifiante G1 900 g 0139440

Huile de grignotage pour acier 500 ml 0103387

Huile de grignotage pour aluminium 1000 ml 0125874

Coffret 2277078

Pièces d‘usure

Burin standard 1 pièce 2278672

Burin standard jeu de 2  1263021 jeu de 10 1263029

Burin pour aluminium 1 pièce 2278690 jeu de 2 1264419

Burin haute résistance 1 pièce 2278688

Burin haute résistance jeu de 2 1264417 jeu de 10 1264418

Burin haute résistance 5575 1 pièce  2278692

Burin haute résistance 5575 jeu de 2 1327480 jeu de 10 1327482

Burin très haute résistance 1 pièce 2278691

Burin très haute résistance jeu de 2 1264420 jeu de 10 1264432

Douille de guidage 1884873

Dévêtisseur 0023242

Longueur (ls) de chanfrein pour tout angle de chanfrein, hauteur du chanfrein 
(hs) pour 45°
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TRUMPF  
grignoteuse de   
composites fibreux
Les avantages du procédé de grignotage peuvent désormais 

également être utilisés sur de multiples matériaux composites 

renforcés de fibres, qu‘il s‘agisse de fibres de carbone, de fibres 

de verre ou même de fibres d‘aramide. La grignoteuse Fiber 

Composite Nibbler TruTool FCN 250 découpe en outre des 

composants jusqu‘à 2,5 millimètres d‘épaisseur.

Points forts :

	� Large spectre d‘utilisation   
 
Le Fiber Composite Nibbler vous permet d‘usiner les ma-
tières PRFC, PRFV, PRFA et les matières thermoplastiques. 

	� Excellente qualité de coupe  
 
La découpe n‘entraîne ni délaminage, ni effilochage.

	� Totale liberté d‘usinage 

L‘outil orientable à 360° vous permet de découper avec 
flexibilité dans n‘importe quelle direction. 

	� Travail préservant la santé de 
l‘opérateur 

Faible dégagement de poussière et dégagement de fumée 
nul durant l‘usinage.

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterie Machines spéciales – Grignoteuse de composites fibreuxMachines spéciales – Grignoteuse de composites fibreux
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La gamme de grignoteuse de 
composites fibreux  
TruTool

FCN 250 

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle mm 2,5

Diamètre de l‘avant-trou mm 17

Rayon minimum mm 4,3

Vitesse de travail (max.) m / min 1,7

Poids kg 1,8

Caractéristiques du produit

Bord de coupe parfait X

Coupe l‘ensemble des composites fi breux y compris la 
fibreux aramide

X

Faible émission de poussière lors de la coupe X

Pays / No. de commande

DE 2086919

CH 2294163

GB 2294166

USA 2294168

Conseils :

	� Les outils de coupe sont fabriqués à partir de matériaux 

hautement résistants à la traction. Ils offrent d’excellents 

résultats de coupe, une durée de vie prolongée et de faibles 

coûts de fonctionnement. Si vous traitez principalement du 

CFRP, choisissez les tampons et matrices spécialement dé-

veloppés pour ce matériau.

TruTool FCN 250

Accessoires fournis avec
Matrice, poinçon, guidade du poinçon, Tournevis Torx, TRUMPF Box S1

	� Coupe précise, arêtes de coupe propres
	� Quantités de poussière minimales, pour un travail sans 

danger pour la santé
	� Intervention rapide ne nécessitant aucun effort

	� Machine prête à l‘emploi immédiatement 
	� Manoeuvrable dans tous les angles 
	� Aucun outil nécessaire pour remplacer le poinçon et la 

matrice

Caractéristiques du produit

Données techniques

Epaisseur maximale de tôle  *PRFC / PRFV / PRFA mm 2,5

Vitesse de travail max jusqu`à m / min 1,7

Diamètre de l‘avant-trou mm 17

Rayon minimum mm 4,3

Puissance nominale moteur W 550

Poids kg 1,8

Longueur / hauteur mm 267 / 155

Pièces d‘usure

Poinçon 1 pièce 2306491 jeu de 5 2306492

Poinçon PRFC 1 pièce 2507550  jeu de 5 2507572

Matrice 1 pièce 2307263 jeu de 2 2306494 

Matrice PRFC 1 pièce 2507647 jeu de 2 2507645

Matrice pour système d‘aspiration 1 pièce 2322870 jeu de 2 2322881

Matrice pour système d‘aspiration PRFC 1 pièce 2507649 jeu de 2 2507650

Guidage du poinçon 2306496

Guidage du poinçon pour la découpe de gabarits 2322882

Jeu standard (2x poinçon, 1x matrice) 2306495

Jeu PRFC (2x poinçon PRFC, 1x matrice PRFC) 2507342

Pièces d‘usure

Poinçon standard Matrice standard Matrice pour système 
d‘aspiration

Guidage du poinçon Guidage du poinçon
pour la découpe de 
gabarits

Jeu (2x poinçon, 1x 
matrice)

1 pièce 2306491
jeu de 5 2306492

1 pièce 2307263
Jeu de 2 2306494

1 pièce 2322870
Jeu de 2 2322881

2306496 2322882 Jeu 2306495

Accessoires

Outil  (guidage du poinçon, poinçon, matrice) 2307264

Dépoussières 2294435

Tournevis Torx PB 410 1775531

TRUMPF Box S1 1763681

Grignoteuse de composites 
fibreux

*PRFC = matière composite à base de fibres de carbone
  PRFV = matière composite à base de fibres de verre
  PRFA = matière composite à base de fibres d’aramide

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterie Machines spéciales – Grignoteuse de composites fibreuxMachines spéciales – Grignoteuse de composites fibreux
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TRUMPF  
machine à netto-
yer les barres
La machine à nettoyer les barres nettoie les barres de votre tab-

le de découpe laser à plusieurs reprises et rapidement. Vous 

pouvez ainsi utiliser les barres nettement plus longtemps. La 

machine peut être utilisée par une seule personne, simplement 

et sans peine.

Points forts :

	� Nombreux domaines d‘utilisation 
 
Convient pour les matières les plus diverses, y compris 
pour les scories coriaces d‘acier inoxydable. 

	� Qualité maximale      
 
Des barres nettoyées régulièrement augmentent la sécurité 
des processus et la qualité des pièces usinées.

	� Nettoyages multiples    
 
Durée de vie accrue grâce à la possibilité de nettoyer les 
barres à plusieurs reprises avant de les remplacer.

	� Adaptation automatique   
 
La machine à nettoyer les barres s‘adapte automatique-
ment à différentes épaisseurs de scories, jusqu‘à 25 mm.

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterie Machines spéciales – Machine à nettoyer les barresMachines spéciales – Machine à nettoyer les barres
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Conseils :

	� Un écran LED intégré informe immédiatement l‘opérateur 

lorsque le joint doit être remplacé. Ce système de surveillan-

ce intelligent empêche d’endommager gravement la machi-

ne et garantit des processus de travail sans danger.

La gamme de la machine à nettoyer les 
barres
TruTool

TSC 100 

Données techniques

Epaisseur barre support mm 2 – 3,9

Epaisseur des scories max. mm 25

Vitesse de travail (max.) m / min 8

Poids kg 18

Caractéristiques du produit

Nettoyage répété des barres de pose possible X

Commandé par un seul opérateur X

Joint avec surveillance de la fonction X

Pays / No. de commande

DE 2574740

CH 2598580

GB 2598601

USA 2598602

Machine à nettoyer     
les barres

TruTool TSC 100

Caractéristiques du produit

Accessoires fournis avec
Outil de nettoyage no. 3 (incl. joint), joint avec surveillance de la funcion, poignée, transporteur, clé mâle à six pans 4 mm 
et 6 mm, graisse lubrifiante G1 pompe à graisse

	� Les lamelles peuvent être nettoyées sans être retirées
	� Pour les machines de découpe laser avec changeur de 

palettes, les lamelles peuvent être nettoyées même durant 
la découpe

	� Commanadé par un seul opérateur

	� Quel que soit le fabricant de la machine de découpe laser, 
elle peut être utilisée universellement sur toutes les lames 
de support courantes

	� Elimine rapidement et à fond les scories

Données techniques

Epaisseur barres mm 2 – 3,9

Epaisseur scories max. mm 25

Ecart entre barres min. mm 33,5

Vitesse de travail (max.) m / min 8

Puissance nominale moteur W 1700

Poids kg 18

Longueur / hauteur mm 2104 / 342

Pièces d‘usure

Outil de nettoyage no 2 2 – 2,9 mm 2er Jeu 1644868

Outil de nettoyage no 2 3 – 3,9 mm 2er Jeu 1644867

Joint avec suveillance de fonctionnement 2046587

Joint 1633583

Jeu ( 4x rondelles de friction, 1x joint avec surveillance de 
fonctionnement, 1x joint)

1681498

Pièces d‘usure

Outil de nettoyage 
no 2 

Outil de nettoyage 
no 3

Joint avec suveillance 
de fonctionnement

Joint Jeu ( 4x rondelles de 
friction, 2x joints)

Jeu de 2 1644868 Jeu de 2 1644867 1 pièce 2046587 1 pièce 1633583 Jeu 1681498

Accessoires

Disque de glissement 1619017

Plaque d‘espacement 1734714

Poignée 1819918

Poignée en forme d'étrier 1661331

Transporteur 1634956

Clé mâle à six pans 4 mm 0369003

Clé mâle à six pans 6 mm 0118860

Graisse lubrifiante G1 70 g 1369906

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterie Machines spéciales – Machine à nettoyer les barresMachines spéciales – Machine à nettoyer les barres
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Légende
Vous pouvez trouver ces symboles sur les pages des machines :

La gamme de TRUMPF Box

Type :
No de commande :
Dimensions extérieure mm : 
Dimensions intérieure :
Poids kg :

S1 
1763681

105 x 396 x 296
75 x 383  x 273

1,3

 S2
1763682

158 x 396 x 296
128 x 383 x 267

1,5

M2
1770890

158 x 496 x 296
128 x 483 x 267

1,9

 M3
1770951

210 x 496 x 296
180 x 483 x 267

2,1

 L2
1763686

158 x 596 x 396
124 x 545 x 330

3,4

Insert No de 
commande

Machinse électriques

TruTool C 250 X S 102 1771093

TruTool S 250 X S 102 1771093

TruTool S 450 X M 202 1771097

TruTool N 200 X S 102 1771093

TruTool N 350 X M 201 1771096

TruTool N 500 X M 201 1771096

TruTool N 700 X L 201 1771102

TruTool PN 200 X S 102 1771093

TruTool PN 201 X M 205 2282145

TruTool F 125 X S 102 1771093

TruTool F 140 X S 201 1771099

TruTool F 300 X M 301 1771100

TruTool F 301 X M 301 1771100

TruTool TKA 700 X M 203 1771098

TruTool TKF 700 X M 201 1771096

TruTool FCN 250 X S 102 1771093

Machines à batterie

TruTool C 160 X S 202 2578290

TruTool C 200 X S 204 2578313

TruTool C 250 X S 204 2578313

TruTool S 114 X S 202 2578290

TruTool S 160 X S 202 2578290

TruTool S 250 X S 204 2578313

TruTool N 160 / 
N 160 avec rallonge

X S 203 2578312

TruTool N 200 X S 204 2578313

TruTool PN 200 X S 204 2578313

TruTool PN 201 X M 207 2578315

TRUMPF Box S1 TRUMPF Box S2 TRUMPF Box M2 TRUMPF Box M3 TRUMPF Box L2

Extension de garantie 

Prolongez la garantie de votre machine à 5 ans de garantie. Sans frais. Pour 

vous enregistrer et obtenir votre garantie de 5 ans de la façon la plus rapide et 

pratique, rendez-vous sur www.trumpf.com/s/warranty-powertools. Nous 

assurons une garantie commerciale de 3 ans sur nos batteries. Et ce, sans 

restriction des cycles de charge et sans enregistrement. 

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieInformation Votre partner

Inversions et réaffûtages multiples 
Les burins peuvent être inversés et réaffûtés jusqu’à 4 fois. Pour une 
durée de vie élevée.

Faibles vibrations 
Valeurs de vibrations minimales et convivialité maximale.

Technologie LiHD 
Outils avec batteries pour un entraînement de 12V.

Inversions multiples 
Les couteaux peuvent être inversés quatre fois, ce qui assure leur 
longue durée de vie.

Technologie LiHD 
Outils avec batteries pour un entraînement de 18V.

Moteur sans balais 
Moteur à faible usure pour une durée de vie maximale.

Quick & Easy 
Changement rapide et simple des outils.

Inversions multiples 
Les couteaux peuvent être inversés doublement, ce qui assure leur 
longue durée de vie.

Inversions et réaffûtages multiples 
Les burins peuvent être inversés et réaffûtés jusqu’à 2 fois. Pour une 
durée de vie élevée.

Protection anti-démarrage 
Evite les démarrages inopinés après les coupures de courant.

Protection optimale 
Prévention de poussières nocives pour la santé.

Poids plume 
Des outils légers pour travailler sans se fatiguer.

Démarrage progressif 
Travail ergonomique grâce à un démarrage sans à-coups.

Lubrification intégrée 
Pour une qualité de coupe constante et une durée de vie d’outil 
élevées.

Frein rapide 
Travailler en sécurité grâce à l’arrêt rapide de l’outil.

Poignée Softgrip  
Assure un guidage optimal et agréable de l’outil et minimise les 
vibrations.

Réglage de la vitesse 
Vitesse de rotation réglable pour une utilisation adaptée aux matières et des 
résultats parfaits.

Protection contre les surcharges 
Protège le moteur contre les surchauffes.

Poids plume 
Des outils légers pour travailler sans se fatiguer.

Embrayage de sécurité
Arrêt de sécurité du moteur en cas de blocage de l’outil.

Emballage

Type :
No de commande :
Dimensions mm : 
Poids kg :

Carrying case
2277078

550x670x240
5.2

Carrying case
1798090

460x270x550
4.3

Carrying case
2614044

460x200x570
5,2

Carrying case
2398010

5.2

TruTool N 1000 X

TruTool TPC 165 X

TruTool TF 350 X

TruTool TKA 1500 X

TruTool TKF 1500 X
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Bruit / vibrations

Type Vibration Incertitude K pour 
la valeur d‘émission

Intensité de 
pression acoustique 

pondéré 

Niveau de 
puissance 

acoustique pondéré

Incertitude K pour 
les valeurs 
d‘émission

ah [m/s2] ka [m/s2] Lpa [dB(A)] Lwa [dB(A)] k [dB]

Version éléctrique

TruTool C 250 (2B1) 7,2 1,5 80 91 3

TruTool S 250 (2A1) 20,2 6,0 80 91 3

TruTool S 450 (3A1) 10,19 1,5 116,2 105,2 3

TruTool N 200 (2A1) 5,2 1,5 80 91 3

TruTool N 350 (3A1) 10,19 1,5 116,2 105,2 3

TruTool N 500 (3A1) 10,19 1,5 116,2 105,2 3

TruTool N 700 (2A1) 31,6 6,8 89 100 3

TruTool N 1000 (3B1) 12,8 3,6 91 102 3

TruTool PN 200 (2A1) 7,3 1,5 80 91 3

TruTool PN 201 (2A1) 5,9 1,5 80 91 3

TruTool TPC 165 (2A1) 2,8 1,5 107 118 4

TruTool F 125 (2A1) 3,8 1,5 80 91 3

TruTool F 140 (2A1) ≤ 2,5 81 85

TruTool F 300 (2A1) < 2,5 1,5 80 91 3

TruTool F 300 (3B1) avec 1700 W moteur 1,2 1,8 85 96 3

TruTool F 301 (2A1) ≤ 2,5 1,5 80 91 3

TruTool TF 350 (3A1) 2,6 1,5 84 95 3

TruTool TKA 700 (1A1) 4,4 1,5 88 99 3

TruTool TKA 1500 (1A1) 5,7 1,5 90 101 3

TruTool TKF 700 (3A1) 10,19 1,5 116.2 105,2 2,5

TruTool TKF 1500 (4A1) 12,1 2,5 87 98 1,5

TruTool TKF 1500 (4B1) 12,1 2,5 87 98 1,5

TruTool FCN 250 (1A1) 5,2 1,5 80 91 3

TruTool TSC 100 (3A1) 4,7 1,5 91 102 3

Machines portatives électriques et batterieMachines portatives électriques et batterieInformation Votre partner

Bruit / vibrations 

Les valeurs de mesure déterminées conformément à la norme EN 60745

L’amplitude d’oscillation indiquée dans ces instructions d’utilisation a été mesurée conformément à la norme EN 60745 
et peut être utilisée pour une comparaison d’outils électroportatifs. Elle est également appropriée pour une estimation 
préliminaire de la sollicitation vibratoire.

L’amplitude d’oscillation représente les utilisations principales de l’outil électroportatif. Cependant, si l’outil électropor-
tatif est utilisé pour d’autres applications, avec d’autres outils de travail ou avec un entretien non approprié, l’amplitu-
de d’oscillation peut être différente. Ceci peut augmenter considérablement la sollicitation vibratoire pendant toute la 
durée de travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation vibratoire, il est recommandé de prendre aussi en considération les 
espaces de temps pendant lesquels l’appareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut 
réduire considérablement la sollicitation vibratoire pendant toute la durée de travail.

Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour protéger l’utilisateur des effets de vibrations, telles que : 
Entretien de l’outil électroportatif et des outils de travail, maintenir les mains chaudes, organisation des opérations de 
travail.

Nos machines sont livrées avec un mode d’emploi ainsi qu’une liste des pièces de rechange. En cas de perte, vous 
pouvez télécharger ces documents sur le site www.trumpf-powertools.com. 

Veuillez utiliser exclusivement les pièces de rechange ainsi que les accessoires d’origine TRUMPF. De cette manière, 
l’utilisation de votre machine sera optimale et vous serez en mesure de faire valoir votre garantie en cas de réclamation.
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Bruit / vibrations

Type Vibration Incertitude K pour
 la valeur d‘émission

Intensité de pression 
acoustique pondéré 

Niveau de puissance 
acoustique pondéré

Incertitude K pour les 
valeurs d‘émission 

ah [m/s2] ka [m/s2] Lpa [dB(A)] Lwa [dB(A)] k [dB]

Batterie Version

TruTool C 160 (2A5) 5,8 1,5 67 78 3

TruTool C 160 (2B5) 6 1,5 67 78 3

TruTool C 200 (2A5) 13,2 1,5 81 92 3

TruTool C 250 (3B5) 6,2 1,5 92 106 3

TruTool S 114 (2A5) 5,4 1,5 70 81 3

TruTool S 160 (2A5) 7,6 1,5 69 80 3

TruTool S 250 (3A5) 15 1,8 80 91 3

TruTool N 160 (2A5) 10 3,9 90 101 3

TruTool N 160 (2A5) 
avec rallonge

10 1,5 90 101 3

TruTool N 200 (3A5) 8 2,6 80 91 3

TruTool PN 200 (3A5) 14 2,3 80 91 3

TruTool PN 201 (3A5) 19,1 1,7 80 91 3

TruTool TF 350 (3A5) 2,6 1,5 80 91 3

Information Votre partner

Remarques générales

Conditions de livraison :

La livraison des produits figurant dans ce catalogue est soumise aux présentes conditions de livraison.

Garantie :

Les outils électriques et à batteries TRUMPF sont couverts par un délai de responsabilité de 12 mois à compter de la 
date de facturation. La garantie ne couvre pas les dommages dus à l'usure naturelle, à une surcharge ou à l’utilisation 
non conforme de la machine. En cas de dommages résultant d‘un défaut matériel ou de fabrication, les pièces sont 
remplacées ou réparées gratuitement. Toute réclamation ne peut être reconnue qu’après envoi de l’appareil à votre 
représentant TRUMPF. 

Certification ISO : 

Tous les outils électriques et à batteries figurant dans ce catalogue sont fabriqués au sein de nos ateliers de production 
et sont certifiés ISO 9001. 

Tensions nominales :

En principe, il existe des variantes locales correspondantes pour chaque type de machine. Pour plus de détails, veuillez 
contacter votre représentant TRUMPF. 

Sous réserve de modifications :

Nous nous réservons le droit de modifier ces données et déclinons toute responsabilité relative aux erreurs ou erreurs 
d’impression. Les données techniques, en particulier, sont susceptibles de modifications sans préavis. Les caractéris-
tiques peuvent différer selon les pays. 

Conformité CE :
Tous les outils électriques et à batteries figurant dans ce catalogue respectent les dispositions des directives 
européennes applicables.

Maintenance :

TRUMPF dispose de centres de SAV partout dans le monde. Veuillez contacter votre représentant local afin de faire 
effectuer la réparation de votre machine par un technicien spécialisé. 

Nos machines sont livrées avec un mode d’emploi ainsi qu’une liste des pièces de rechange. En cas de perte, vous 
pouvez télécharger ces documents sur le site www.trumpf-powertools.com. 

Veuillez utiliser exclusivement les pièces de rechange ainsi que les accessoires d’origine TRUMPF. De cette manière, 
l’utilisation de votre machine sera optimale et vous serez en mesure de faire valoir votre garantie en cas de réclamation.



TRUMPF est certifié ISO 9001:2008

(Plus d’informations sur notre site www.trumpf.com/en/company/quality)

France :

TRUMPF S.A.S.

86, Allée des Erables · ZI Paris Nord ll · F-95956 ROISSY CDG Cédex

Téléphone +33 1 48 17 80 43 · Fax +33 1 48 63 77 25

E-Mail machines.portatives@trumpf.com · Homepage www.trumpf.com 

Worldwide :

TRUMPF Schweiz AG

TRUMPF Straße 8 · CH-7214 Grüsch · Phone +41 58 257 61 61 · Fax +41 58 257 64 02

E-Mail powertools.info@trumpf.com · Homepage www.trumpf.com

N
o.

 1
27

22
50

_ 
20

22
_0

7–
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
if

ic
at

io
n


