
generating  
reliability

Seit Juli 2012 können bei TRUMPF Hüttinger umfassen-
de Prüfungen von Produktneuentwicklungen durchge-
führt werden. Unsere Prozessstromversorgungen kön-
nen bereits im Entwicklungsprozess ganz individuell 
geprüft und so bestens auf den späteren Einsatz bei 
unseren Kunden vorbereitet werden. 

Auch Sie können diesen Vorteil für sich nutzen  
und durch frühzeitige Realisierung von Produkt- 
qualifikationstests Entwicklungskosten und -zeiten  
sparen, indem Sie Ihre Produkte bereits vor Marktein-
führung auf Herz und Nieren testen lassen.

Nach Durchführung der jeweiligen Prüfung erhalten Sie 
von uns einen Prüfbericht, der entweder für die CE-Her-
stellerselbsterklärung herangezogen werden kann oder 
die Zuverlässigkeit Ihres Produktdesigns dokumentiert.

Unser Angebot im Überblick:
�� HALT (Highly Accelerated Life Test)
�� EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) Prüfung
�� Netzsimulationsanlage

TRUMPF Hüttinger GmbH + Co. KG
Bötzinger Str. 80
79111 Freiburg
Tel: +49 761 8971 2170
vertrieb.elektronik@trumpf.com
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HALT

In der Prüfkammer THERMOTRON AST-165/RSL-48 können 
Highly Accelerated Life Tests (HALT) durchgeführt werden.1

Durch diesen Schnellalterungstest werden eventuelle 
Schwachstellen oder Designfehler von Baugruppen früh-
zeitig erkannt. Die Simulation der beschleunigten Alterung 
wird hierbei durch extreme Temperaturen und Vibration 
erreicht. Basierend auf den Ergebnissen des HALT können 
Produktdesign oder Fertigungsprozesse optimiert werden, 
wodurch die Zuverlässigkeit des Produkts verbessert wird.

Merkmale der HALT Prüfkammer:

Vibration

Max. Pegel 50 Grms

Rauschprofi l 2 Hz – 10 kHz

Anregung
3 Linear

3 Rotational

Maße Arbeitsbereich

Breite 137 cm

Tiefe 142 cm

Höhe 239 cm

Max. Ladegewicht 700 kg

Temperatur

Min. -100 ˚C

Max. +200 ˚C

Änderungsrate > 70 K/min

Luftstrom 2830 L/s

Heizleistung 108 kW

Kühlung LN

EMV Netz-
simulation

Zur Prüfung der Elektromagnetischen Verträglichkeit 
(EMV) im Rahmen der Herstellererklärung der EG-Richtlinie 
2014/30/EU bieten wir unterschiedliche Prüfungen an:1

 � Leitungsgebundene Störaussendung: 150 kHz – 30 MHz
 � Gestrahlte Störaussendung: 9 kHz – 1.000 MHz

 - gemäß CISPR16
 - Freifeldplatz mit 10 m Messdistanz

 � Störfestigkeit gemäß:
 - EN61000-4-2
 - EN61000-4-4
 - EN61000-4-5
 - EN61000-4-6

Merkmale unserer Ausstattung:

 � Drehteller mit 4,5 m Durchmesser und 3 t Tragfähigkeit
 � Kühlwasser mit 500 l/min
 � 3-phasige Stromversorgung des Prüfl ings, mehrstufi g 

200 - 520 V 650 A / 450 kVA 
(200/207/220/380/400/420/440/460/480/500/520 V)

 � Netznachbildung (LISN) bis 400 A Nennstromaufnahme 
(3-phasig)

 � Einkoppelnetzwerk bis max. 100 A Nennstromaufnahme

An unserer Netzsimulationsanlage Spitzenberger & Spies 
mit drei 4-Quadranten-Verstärker – PAS 25000 können 
verschiedene normgerechte Prüfungen durchgeführt wer-
den.1

Merkmale der 4-Quadranten-Verstärker:

P Dauer
75 kVa

P Kurzzeit
150 kVa

P Spitze
630 kVa

Spannung
0...135 Veff  , 0...270 Veff ,

0...320 Veff 

Frequenz
DC bis 5 kHz

Kleinsignal bis 100 kHz

Besonderheiten dieser Anlage:

 � Hohe Spitzenbelastung und sehr geringer Innen-
widerstand

 � Einfache normgerechte Prüfungen durch vor-
gefertigte Testabläufe 

 � Simulation von Oberwellen und Netzanomalien, frei 
einstellbar

 � Gemessene (Oszi) oder simulierte Verläufe können 
reproduziert werden

1Aus Sicherheitsgründen ist die Unterstützung 
durch unser Personal in der angebotenen 
Dienstleistung mit inbegriff en.

Weitere Informationen sowie Preisangaben 
erhalten Sie auf Nachfrage.


