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Aufstellplan - Hydraulische Abkantpresse TruBend 2100
installation plan - hydraulic press brake TruBend 2100
plan d'implanation - press plieuse hydraulique TruBend 2100

Installationshöhe
support height
hauteur d'installation

Nivellierspindel (KS 4045 DC)               
levelling spindle (KS 4045 DC) 
aplanissement broche (KS 4045 DC) 
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Bei Installation gebohrt
drilled on assembly
percé au montage

Ankerstange
anchor rod
barre d'ancrage
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wenn erforderlich: Position der Panzerrollen
if necessary: position of tank steel castors
au besoin: position des rouleaux blindés

Belastung; in Aufstellbedingungen angegeben
Pressure; indicated in installation conditions
effort; indications dans les directives de montage

Bodenbeschaffenheit in Aufstellbedingungen angegeben (Kap. 1.2)
Floor conditions indicated in installation conditions (chapter 1.2)
indiquer la nature du sol dans le plan d'implantation (chapitre 1.2)

Höhe des elektrischen Anschlusses: 76,8inch
Height of the electrical connection: 76,8inch
hauteur du raccordement électrique: 76,8inch

Höhe des pneumatischen Anschlusses: 15,7inch
Height of the pneumatic connection: 15,7inch
hauteur du raccordement pneumatique: 15,7inch

Unit of measurement: Inch/Zoll 
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Aufstellplan - Hydraulische Abkantpresse TruBend 2100
installation plan - hydraulic press brake TruBend 2100
plan d'implanation - press plieuse hydraulique TruBend 2100

Installationshöhe
support height
hauteur d'installation

Nivellierspindel (KS 4045 DC)               
levelling spindle (KS 4045 DC) 
aplanissement broche (KS 4045 DC) 
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Bei Installation gebohrt
drilled on assembly
percé au montage

Ankerstange
anchor rod
barre d'ancrage
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wenn erforderlich: Position der Panzerrollen
if necessary: position of tank steel castors
au besoin: position des rouleaux blindés

Belastung; in Aufstellbedingungen angegeben
Pressure; indicated in installation conditions
effort; indications dans les directives de montage

Bodenbeschaffenheit in Aufstellbedingungen angegeben (Kap. 1.2)
Floor conditions indicated in installation conditions (chapter 1.2)
indiquer la nature du sol dans le plan d'implantation (chapitre 1.2)

Höhe des elektrischen Anschlusses: 1950mm
Height of the electrical connection: 1950mm
hauteur du raccordement électrique: 1950mm

Höhe des pneumatischen Anschlusses: 400mm
Height of the pneumatic connection: 400mm
hauteur du raccordement pneumatique: 400mm

Unit of measurement: mm 
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